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Техническое задание
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1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ
1.1. Наименование и объем закупаемых товаров
          Фильтры КВОУ предназначены для удаления влаги, пыли, насекомых и других видов загрязнений из воздуха для основного (газовая турбина) и вспомогательного (комплексная воздухоочистительная установка) оборудовании Южноуральской ГРЭС-2. 
1.2. Сроки поставки товаров
Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ). При этом возможна досрочная поставка закупаемого товара (по согласованию с заказчиком).
1.3. Возможность поставки аналогичных товаров.
         Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ,  а также при предоставлении участником закупки развернутого сравнения эквивалентного товара по функциональным, техническим характеристикам, условиям применения с требованиями ТЗ.   
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
 
2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ
2.1. Место применения, использования товара.
          Фильтры, запланированные к поставке, применяются в КВОУ ГТУ SGT5-4000F  производства фирмы «Siemens» эксплуатируемых на филиале «Южноуральской ГРЭС-2».
          Фильтры грубой и предварительной очистки классов: G4 и F7 используются в КВОУ ГТУ для удаления влаги и улавливания грубых механических примесей из потоков воздуха, поступающего на всас компрессора газовой турбины.
          Фильтры тонкой очистки класса: Е10 расположены за фильтрами тонкой очистки, используются в КВОУ для улавливания тонких механических примесей из потоков воздуха, поступающего на всас компрессора газовой турбины.
2.2. Требования к товару
Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее четвертого квартала 2018 года.
          Продукция должна удовлетворять требованиям действующих ГОСТ, Государственных стандартов России (ГОСТ Р), технических условий и других нормативов по стандартизации, действующих на территории Российской Федерации и иметь документ о качестве (паспорт, сертификат происхождения, протокол испытаний и т.п.), содержащий сведения о фактических показателях качества, нормируемых этими документами.
           Поставщик обязан гарантировать обеспечение заявленных характеристик материала фильтров при 100% влажности.
           Для подтверждения технических характеристик предлагаемых к поставке фильтров поставщик в составе Заявки обязан предоставить протоколы испытаний аккредитованной лаборатории в соответствии с требованиями EN 779:2012 (ГОСТ Р ЕН 779-2014), EN 1822-2011 (ГОСТ Р ЕН 1822-2010), а также протоколы испытаний, подтверждающие безопасность эксплуатации в рабочем диапазоне температур и возможном избыточном давлении КВОУ (низкотемпературные и прочностные испытания). 
          В случае поставки продукции, выпускаемой или поставляемой зарубежными фирмами, необходимо проверить и обеспечить соответствие технических требований и характеристик продукции требованиям соответствующих нормативных документов, действующих на территории РФ.
          Поставщик в течении заявленного фильтроцикла гарантирует отсутствие увеличения УРУТ (удельный расход условного топлива на выработку ЭЭ) вследствие загрязнения проточной части осевого компрессора при соблюдении следующего графика промывок: off-line промывка – 1 раз в 12 месяцев, on-line промывка – не производится.

ПГУ-1

Фильтры влагоотделители карманного типа должны обладать следующими характеристиками:
	Класс очистки м
	G4, стандарт EN 779-2012 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

	Размеры (ШхВхД), мм
	592х592х360

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3400

	Рамка (комплект креплений)
Толщина рамки, мм 
	50

	Начальный перепад давления, Па
	не более 38

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 250 (по ГОСТ Р ЕН779-2007) 

	На разрыв
	≥2000

	Фильтрующий материал
	синтетическое волокно (гидрофобное), прогрессивная структура материала


	Толщина фильтрующего материала, мм
	7-10

	Рабочая температура, ºC
	- 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	>100

	Пылезадерживающая способность:
                  - начальная, %
                  - средняя, %
	
не менее 80,0
не менее 90,3

	Пылеемкость гр.
	не менее 574,0

	Площадь фильтрации, м2
	не менее 2,7

	Масса ФГО, кг 
	1,26

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента с торцевым нанесением (рамки фильтра)

	Количество карманов, шт
	Не более 6

	Материал несущей рамки фильтра
	пластик

	Технология производства карманного фильтра
	ультразвуковая (термическая) спайка фильтрующего материала


	Конструкция фильтра должна предусматривать фиксаторы карманов, предотвращающих его провисание;


	Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями п.3.4.



ПГУ-2

Фильтры влагоотделители карманного типа должны обладать следующими характеристиками:
	Класс очистки м
	G4, стандарт EN 779-2012 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

	Размеры (ШхВхД), мм
	592х592х360

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3400

	Рамка (комплект креплений)
Толщина рамки, мм 
	100

	Начальный перепад давления, Па
	не более 38

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 250 (по ГОСТ Р ЕН779-2007)

	На разрыв
	                           ≥2000

	Фильтрующий материал
	синтетическое волокно (гидрофобное), прогрессивная структура материала


	Толщина фильтрующего материала, мм
	7-10

	Рабочая температура, ºC
	- 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	>100

	Пылезадерживающая способность:
                  - начальная, %
                  -средняя, %
	
не менее 80,0
не менее 90,3

	Пылеемкость гр.
	не менее 574,0

	Площадь фильтрации, м2
	не менее 2,7

	Масса ФГО, кг
	1,26

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента с торцевым нанесением (рамки фильтра)

	Количество карманов, шт
	Не более 6

	Материал несущей рамки фильтра
	пластик

	Технология производства карманного фильтра
	ультразвуковая (термическая) спайка фильтрующего материала


	Конструкция фильтра должна предусматривать фиксаторы карманов, предотвращающих его провисание;


	Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями п.3.4.





Фильтры предварительной очистки (стыкуются ФТО) должны обладать следующими характеристиками:
	Класс очистки м
	F7, EN 779:2012 (ГОСТ Р ЕН 779-2014)

	Размеры (ШхВхД), мм
	592х592х296

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3400

	Начальный перепад давления, Па
	не более 70

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 450 Па

	Сопротивление фильтра на разрыв, Па
	≥5000

	Фильтрующий материал
	стекловолокно (без синтетики)

	Рабочая температура, ºC
	от - 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	>100

	Пылезадерживающая способность:              
                - начальная, %
                - средняя, %

	не менее 98,0
не менее 99,0

	Эффективность на 0,4 мкм
                  - начальная, %
                  - средняя, %
	
не менее 43,1
не менее 82,0÷89,0

	Пылеемкость гр.
	не менее 598,0

	Площадь фильтрации, м2

	не менее 20,0


	Масса ФТО, кг
	Не более 6,7

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента, нанесённая путём адгезии по всему периметру корпуса фильтра со стороны входа воздуха

	Материал корпуса фильтра
	пластик

	Количество аэродинамических входов, шт.
	4

	Герметизация фильтр элемента, %, заливка фильтрующего материала в местах соприкосновения с корпусом фильтра, изделие должно быть не разборное. 

	100

	Прижимная пластиковая рама (фланец) со стороны входящего грязного воздуха должна иметь одну ровную поверхность (отсутствие «ступенек») и иметь толщину 23÷24мм;

	Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями п.3.4.



Фильтры тонкой очистки, должны обладать следующими характеристиками:
	Класс фильтрации 
	Е10, EN 1822-2011(ГОСТ Р ЕН 1822-2010)

	Размеры (ШхВхД), мм
	592х592х400

	Номинальный расход воздуха м3/ч
	3400

	Начальный перепад давления, Па
	не более 114

	Конечный перепад давления, Па
	не менее 600 Па

	Сопротивление фильтра на разрыв, Па
	5000

	Фильтрующий материал
	стекловолокно (без синтетики)

	Рабочая температура, ºC
	от - 60 до + 80 0С

	Относительная влажность, %
	>100

	Фракциональная эффективность MPPS на частицы 0,4мкм, %
	не менее 94,6%

	
	

	Площадь фильтрации, м2

	не менее 31,0


	Масса ФТО, кг
	не более 10,0

	Разрушающее сопротивление фильтра, Па
	не менее 5000

	Уплотнение
	бесшовная уплотнительная лента, нанесённая путём адгезии по всему периметру корпуса фильтра

	Материал рамки фильтра
	пластик

	Количество аэродинамических входов, шт
	4

	Наличие защитной сетки со стороны чистого воздуха, герметично вваренную в корпус фильтра
	нейлоновая

	Технология пайки корпуса
	ультразвук

	Герметизация фильтр элемента, %, заливка фильтрующего материала в местах соприкосновения с корпусом фильтра, изделие должно быть не разборное. 

	100

	Прижимная пластиковая рама (фланец) со стороны входящего грязного воздуха должна иметь одну ровную поверхность (отсутствие «ступенек») и иметь толщину 23÷24мм;

	[bookmark: _GoBack]Технические характеристики продукции подтверждаются подачей официальных протоколов испытаний в соответствии с требованиями п.3.54.

	Комплект крепежа, обеспечивающего плотность прилегания фильтров F7 и E10 должен входить в объём поставки




2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию
Не требуется.
2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
	Не устанавливаются.
2.5. Требования о добровольной сертификации товаров
Не устанавливаются.
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий
качества на поставляемый товар.
Гарантийный срок заявленных к поставке фильтров КВОУ для ГТУ должен составлять не менее 8000 ЭЧР (эквивалентных часов работы) или не менее 12 месяцев с начала эксплуатации, в зависимости от того, ,что наступить ранее, а для фильтров тонкой очистки класса Е10 не менее – 14000 ЭЧР (эквивалентных часов работы) или не менее 18 месяцев с начала эксплуатации в зависимости от того, что наступить ранее.  В коммерческом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент с которого она действует.
В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 12 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она осуществляется. 
В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.  
Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.
2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
Не устанавливаются 
2.8. Требования к передаче интеллектуальных прав
Не устанавливаются 
2.9. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
Участник открытого запроса предложений в обязательном порядке должен производить техническое сопровождение по вопросам эксплуатации фильтр элементов Все затраты по техническому сопровождению участник закупки должен включить в свою оферту.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ 
3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров
Погрузка товара, его доставка до склада заказчика должна осуществляться силами поставщика. Разгрузка товара осуществляется силами Заказчика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей. Стоимость тары должна быть включена в стоимость товара.
Поставка закупаемых товаров автотранспортом должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 457040, Россия, Челябинская область, г. Южноуральск, ул. Заводская, д. 13 склад «Южноуральской ГРЭС» филиала АО «Интер РАО -Электрогенерация». 
3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров
Поставляемые товары должны отгружаться в тару завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.
3.3. Требования к приемке товаров
Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.
Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации, счет-фактурой, товарной-накладной унифицированной формы ТОРГ-12
3.4. Документация по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров
В составе заявки предъявляются:
- в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.
-документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара.
-технический паспорт на изделие (выданный производителем продукции) заверенный подписью и печатью, оформленный на русском языке, содержащий следующую информацию:
            - Полное наименование фильтра и его марка (расшифровку буквенного и цифрового обозначения);
- ГОСТ, стандарт, которому соответствует фильтр элемент;
- Габаритные размеры фильтр элемента (включая специфические конструктивные элементы крепления). в случае предложения аналогов, их узлы крепления должны обеспечить установку фильтр элементов без каких-либо конструктивных доработок КВОУ, либо самих фильтр элементов;
- Технические характеристики фильтрующих элементов (класс очистки, расход воздуха в м3/ч, начальный и конечный перепад давления в Па, площадь фильтрации в м2, состав фильтрующего материала, начальный и средний показатель пылеудержания в % для классов очистки G2-G4 /F7-E10, начальный и средний показатель эффективности на частицах 0,4 мкм для классов очистки F7, фракционную эффективность MPPS  для классов E10, пылеёмкость фильтров грубой и предварительной фильтрации (коагуляторов), масса фильтра, сведения о герметичности и наличия защитных конструктивных элементов для фильтров тонкой очистки, давление на разрыв в Па);
- Сведения о сроках изготовления продукции и заводской приемки ОТК;
- Сведения о условиях хранения и утилизации;
-Протоколы испытаний в соответствии с требованиями EN779-2012 (для классов очистки G4 / F7) и EN1822-2011 (для классов очистки E10) заверенные подписью лица, производившего испытания и печатью аккредитованной, независимой лаборатории, с указанием модели продукции (в соответствии с заявкой / спецификацией Участника), с указанием развернутых сведений о проведении испытаний (эффективность при различных показателях загрузки пыли, эффективность на различных частицах для фильтров тонкой очистки);
-Протоколы низкотемпературных испытаний для фильтров:
- Влагоотделителей (коагуляторов) выполненных из синтетического материала, имеющих открытую ячеечную структуру. Протокол должен иметь сведения о производимых лабораторных испытаниях с приложением развернутых результатов и указанием модели продукции (в соответствии с заявкой / спецификацией Участника);
- Тонкой очистки (для классов очистки F7 / E10) с указанием модели продукции (в соответствии с заявкой / спецификацией Участника), с изложением фотографий тестируемых образцов до и после проведения испытаний; 
           -Протоколы испытаний на перепад давления 5000 Па для фильтров тонкой очистки (для классов очистки F7 / E10) с указанием развернутых сведений о проводимых испытаниях (графики роста перепада давления, фото тестируемого образца при достижении перепада давления в 5000 Па) заверенные подписью, лица производившего испытания и печатью аккредитованной независимой лаборатории с указанием модели продукции (в соответствии с заявкой / спецификацией Участника). 
         -Для товаров, ввозимых в Российскую Федерацию с территорий государств, не являющихся членами Таможенного союза, предоставляются копии ГТД на товары с отметкой таможенного органа о выпуске в свободное обращение и сертификата происхождения Товара, заверенные печатью и подписью лица Поставщика.
         Допускается предоставление документации на иностранном языке, только с предоставлением заверенного перевода на русский язык, уполномоченным лицом Поставщика. 
        Копии сертификата соответствия ISO 9001-2011 (08) -желательно.
3.5. Дополнительные требования к поставке товаров
	По окончании эксплуатации комплекта фильтров КВОУ Блока ПГУ№1 поставщик должен:
Выполнить анализ эффективности поставленной системы фильтрации G4/F7/E10 по сравнению со штатной системой G4/ G4/ F7, за весь фильтроцикл на основании анализа деградации мощности, и технико-экономических показателей ГТУ, вызванных загрязнением проточной части газовой турбины, в соответствии с ГОСТ 52782-2007. Предоставить отчёт.

4. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ
4.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Участники закупки, имеющие аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщиков материалов и оборудования, должны приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».
4.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии производителя закупаемой продукции организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).
4.3.Требования к опыту поставки аналогичных товаров
Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки товаров в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. 
Участник закупки должен подтвердить наличие положительного опыта (положительный отзыв и заключение при соблюдении графика промывки, указанного в пункте 2.2) эксплуатации эквивалентного товара на ГТУ с кольцевыми камерами сгорания типа SGT5-4000F (требование желательное).
4.4. Требования к обороту средств, предоставлению банковской гарантии
Не требуется
4.5. Требования по подтверждению отношений с производителем товара
В случае если участник закупки не является производителем товара, то в состав своего предложения ОБЯЗАТЕЛЬНО включить письмо от завода-изготовителя или иные документы (дилерские документы, копии договоров, сертификаты о партнерстве или иные документы) подтверждающие возможность осуществлять отпуск товаров через данного поставщика. 
4.6. Прочие требования
	В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением)

5.   Приложения:
Спецификация к техническому заданию

Ответственный исполнитель:
          

Начальник ЦПГУ								           Е.О. Арахланов 
Должность					подпись					расшифровка

Начальник ПТО – Главный метролог						А.А. Булушев
Должность					подпись		     		 	расшифровка

Начальник ОЗПиСК									Е.В. Ахметова
Должность					подпись					расшифровка

	Энергоблок 
	Тип фильтров
	количество

	Энергоблок №1
	Фильтр карманный грубой очистки, количество карианов 6, класс очистки G4, пропускная способность 3400м3/ч, размеры 592х592х360мм, EMW FILTERTECHNIK S45 KR 6-360 SG рамка 50мм
	630

	Энергоблок №2
	Фильтр карманный грубой очистки, количество карианов 6, класс очистки G4, пропускная способность 3400м3/ч, размеры 592х592х360мм, EMW FILTERTECHNIK S45 KR 6-360 SG рамка 100мм
	570

	Энергоблок №2
	Фильтр тонкой очистки воздуха класс очистки F7, пропускная способность 4250м3/ч, размеры 592х592х296мм, EMW FILTERTECHNIK MPK47-20 GT HV                                                                                               
	550

	Энергоблок №2
	Фильтр тонкой очистки воздуха, класс очистки E10, пропускная способность 3400м3/ч, размеры 592х592х400мм, EMW FILTERTECHNIK MPK410-31 GT                                                                                               
	550
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