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1 Общие указания

1.1 Перед эксплуатацией необходимо внимательно ознакомиться с требованиями руково

дства по эксплуатации (124УТ1 ОО.ООРЭ).

1.2 Паспорт должен постоянно находиться по месту эксплуатации изделия.

1.3 При записи в паспорт не допускаются записи карандашом, смывающимися чернилами

и подчистки.

1.4 Неправильная запись должна быть аккуратно зачеркнута и рядом записана новая, ко

торую заверяет ответственное лицо.

1.5 После подписи проставляют фамилию и инициалы ответственного лица (вместо под

писи допускается проставлять личный штамп исполнителя).

2 Основные сведения об изделии

2.1 Назначениеизделия

Уплотнениепредназначенодля предотвращенияутечки перекачиваемойсреды в атмосфе

ру через зазор между валом и корпусомнасосаД 5000-32.

2.2 Технические характеристики

2.2.1 Тип уплотнения

2.2.2 Основныепараметры:

- диаметр уплотняемого вала, мм

- частота вращения вала, с*^ (об/мин)

Изм Лист

Разраб.

Нач. отд.

И. контр

- давление уплотняемой среды,

МПа (кгс/см^), не более

- температура уплотняемой среды, °С, не более

2.2.3 Уплотняемаясреда

2.2.4 Рабочее положениевала

2.2.5 Утечки уплотняемойсреды через уплотнение,

см^час, не более

2.2.6 Масса уплотнения, кг

торцовое, одинарное

124

16,7(1000)

1,0(10)

60

вода техническая

горизонтальное

2

10,7

124УТ1 ОО.ООПС
N2 докум. Подпись.

Маринин

Морозов

Скворцов

Зайчикова и.т,:

Кулдышев

Уплотнение торцовое

Паспорт

Лит. Лист Листов
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3 Комплектность

3.1 В комплект поставки входят собственно уплотнение, комплект монтажных частей,

комплект запасных частей (потребность оговаривается при заказе) и эксплуатационная доку

ментация.

3.2 Комплектмонтажныхчастей поставляетсяв объеме согласнотаблицы 1.

Таблица 1

Обозначение Наименование

Кол-во на исполнение, шт.

124УТ1 00.00 124УТ1 00.00-01

124УТ1 10.02 гайка 1 -

124УТ1 10.02-01 гайка - 1

125;сЗ,5 СТП 098-2002
Кольцо

СБ - 26 ТУ 2512.003.45055793 - 98
1 1

170д:5.8 СТП 098-2002
Кольцо

СБ - 26 ТУ 2512.003.45055793 - 98
1 1

Примечание - Гайка 124УТ1 10.02-01 выполнена с левой резьбой.

3.3 Комплектзапасныхчастей включаетв себя:

- кольцо 124УТ1 00.04 1шт.

- кольцо 124УТ1 00.05 1шт.

- пружина ЗОУТЗ 00.08 16шт.

- кольцо

- кольцо

- кольцо

125.Г3.5 СТП 098-2002 1шт.

Зшт.

1шт.

СБ -26 ТУ 2512.003.45055793 -98

145,6.тЗ,5СТП098-2002

СБ -26 ТУ 2512.003.45055793 -98

170д:53СТП098-2002

СБ - 26 ТУ 2512.003.45055793-98

3.4 Эксплуатационнаядокументациявключаетв себя:

- 124УТ1 ОО.ООПС - поставляется с каждым изделием.

- 124УТ1 ОО.ООРЭ - количество экземпляров по усмотрению предприятия-изготовителя.

§ Лист

124УТ1 ОО.ООПС
3

Изм. Лист N9 докум. Подп. Дата
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4 Ресурс, срок службы и хранения, гарантии изготовителя

4.1 Установленный ресурс уплотнения - 30000 часов.

4.2 Наработка на отказ - 15000 часов.

4.3 Срок службы, не менее - 10 лет.

4.4 Предприятие - изготовитель гарантирует надежную работу уплотнения при соблюде

нии потребителем условий хранения, транспортирования и требований руководства по экс

плуатации.

4.5 Гарантийный срок хранения - 18 месяцев. Гарантийный срок эксплуатации - 12 меся

цев в пределах гарантийного срока хранения.

4.6 Если в течение гарантийного срока эксплуатации уплотнение окажется несоответст

вующим техническим данным, то предприятие-изготовитель обязано по требованию заказчика

устранить в кратчайший, технически возможный срок обнаруженные дефекты путем их ис

правления, либо замены дефектных частей. Все расходы, связанные с заменой дефектных час

тей, оплачиваются изготовителем за исключением случаев, когда дефекты образовались по ви

не заказчика в результате неправильного транспортирования, хранения или обслуживания с

нарушением инструкции по эксплуатации. В случае исправления или замены дефектных час

тей сроки гарантии продлеваются на время, в течение которого уплотнение не использовалось

вследствие обнаруженных дефектов. Во время гарантийного срока ремонт и разборка уплотне

ния осуществляется силами предприятия-изготовителя.

Лист

124УТ1 ОО.ООПС

Изм. Лист Ns докум. Подп. Дата



5 Свидетельство об упаковывании

Уплотнение торцовое 124УТ1 00,00 № ^
заводской номер изделия или партии изделии

уплотнение торцовое 124УТ1 00.00~01 № ^
заводской номер изделия или партии изделий

упаковано ООО НПЦ "Анод" согласно техническим условиям ТУ 3619-001-25579857-2001

должносп/
/Л//
личн^подпись расшифровка подписи

(г. CY,
число, месяц, год

Лист

124УТ1 ОО.ООПС
Изм. Лист N° докум. Подп. Дата



¥

§

6 Свидетельство о приемке

Уплотнение торцовое 124УТ1 00.00№
заводской номер изделия или партии изделии

Уплотнение торцовое 124УТ1 00.00-01 №_
заводской номер изделия или партии изделии

изготовлено в соответствии с действующей технической документацией и техническими усло

виями ТУ 3619-001-25579857-2001, испытано на обкаточном стенде и признано годным для

эксплуатацийд

I \
Ha4ajjiHHK ЙТ1С

Изм.

0 Ж
ki/ м.а

/И /
число, месяц, год

подпись

Реквизиты ООО ЬШЦ "Анод":

603003, РФ, Нижний Новгород, ул. Свободы, 63

Тел./факс: (8312) 73-01-77, 73-01-78, 73-99-11

e-mail info@anod.ru

www.anod.ru

Лист № докум. Подп. Дата

расшифровкаподписи

Лист

124УТ1 ОО.ООПС
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7 Движение изделия в эксплуатации

Таблица 2

Дата уста

новки

Место уста

новки

Дата

снятия

Наработка Причина сня

тия

Изм. Лист № докум. Подп. Дата

с начала

эксплуата

ции, ч

после по

следнего

ремонта, ч

124УТ1 ОО.ООПС

Подпись

лица,

произво

дившего

установку

(снятие)



8 Ремонт

8.1 Краткие записи о произведённом ремонте

Уплотнение торцовое №

обозначение заводской номер

наименование предприятия

Наработка с начала эксплуатации

число, месяц, год

Наработка после последнего ремонта

Причина поступления в ремонт

часов

часов

Сведения о произведённом ремонте
вид ремонта и краткие сведения о ремонте

S
124УТ1 ОО.ООПС

Лист

^ .
№ докум. Подп. Дата

8



8.2 Свидетельствоо приёмке и гарантии

Уплотнениеторцовое №

обозначение заводскойномер

согласно

вид ремонта наименованиепредприятия вид дoк^'мeнтa

Принято в соответствиис обязательнымитребованиямигосударственныхстандартов и

действующейтехническойдокументациейи признано годным для эксплуатации.

Ресурс до очередногоремонта часов в течение срока

службы лет (года), в том числе срок хранения лет (года).

Исполнительремонта гарантируетсоответствиеизделиятребованиямдействующейтех

ническойдокумеетациии техническимусловиямТУ 3619-001-25579857-2001 при соблюдении

потребителем требований действующей эксплуатационной документации.

Начальник ОТК

М.П.

личная подпись расшифровка подписи

число, месяц, год

Лист

124УТ1 ОО.ООПС

Изм. Лист Ns докум. Подп. Дата
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9 Особые отметки

4
124УТ1 ОО.ООПС

Лист

10

Лист № докум. Подп. Дата
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