Приложение № 3

Технические характеристики для аналога мембранных модулей INGE dizzer 5000
	Характеристика
	Показатели

	Длина, мм
	1680±3

	Внешний диаметр модуля, мм
	250

	Расстояние между входными портами, мм
	1600±3

	Расстояние вход-выход фильтрата, мм
	190±1,5

	Расстояние вход-ось симметрии модуля, мм
	180

	Максимальная ширина места присоединения концевой крышки, мм
	305

	 Максимальная ширина порта пермеата (F), мм
	326

	Внешний диаметр соединения (гибкое сочленение типа Victaulic), мм
	Соединение типа Victaulic 2"

	Материалы

	Корпус
	PVC-U, белый

	Торцевые крышки
	PVC-U, белый

	Место установки торцевых крышек
	SS (уплотнение EPDM)

	Максимальное рабочее давление, бар
	5

	Капилляры

	Капиляров на волокно
	7

	внутренний диаметр, мм
	0,9

	Материал
	PESM

	Размер пор, мкм
	около 0,02

	Площадь мембраны, м2
	50

	Типичные рабочие параметры

	Рабочая температура, 0С
	макс. 40

	Диапазон рН:
Работа
Очистка
	
3-10
1-13

	Реагенты для очистки/дезенфекции
Свободный хлор

Н2О2 (перекись водорода)
	
Макс. 200мг/л или 200000 ч*мг/л
Макс. 500 мг/л

	Удельный расход, л/м2*час:
Режим фильтрования
Режим обратной промывки
	
60-140
200-250

	Перепад давления на мембране, бар:
Режим фильтрования
Режим обратной промывки
Давление разрыва
	
0,1-макс. 0,8
0,3-макс. 2,5
˃10

	Расход фильтрата, м3/час
при 80л/м2*час
	5,0

	Вес (сухой), кг
	42



