Технические характеристики оборудования 
Филиала «Верхнетагильская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» 

	
	Наименование
	давление, температура, длина, диаметр, среда и т.д

	Химический цех.
	Химический цех.

	1. 
	Бак гидразина №5 (V – 3м3)
	V-3м3, 1520х1990х101мм, налив

	2. 
	Бак промывки механических фильтров
	V-100м3, D-4600мм, Н-6000мм, налив

	Котлотурбинный цех.

	3. 
	Питательный трубопровод в пределах ПВД и ПЭН блока №10
	Длина 187,802м; ф=325х30, ф=273х26, ф=194х18, температура 230; давление 230атм.

	4. 
	Паропровод подачи от главного паропровода котла 17 на РОУ-1
	Длина 93м; ф=219х26; температура 545; давление 140атм.

	5. 
	Питательный трубопровод в пределах котла №17 (схема №209)
	Длина 93,4м; Т=230, давление 230 кг/см2; ф=273х25;245х23

	6. 
	Паропровод №1 на мазутное хозяйство (схема № 165).
	Длина 1112м; ф= 219х6; температура 250, давление 14 кг/см2

	7. 
	Паропровод подачи пара от главного паропровода котла 17 на РОУ-1 (ПРПС)
	Длина 93м; ф=219х26; температура 545; давление 140атм.

	8. 
	Труборовод основного конденсата от ПНД-4 до деаэраторной на ТГ-10
	Длина 96м; давление 16 атм; температура=160.

	9. 
	Пароуравнительный трубопровод деаэраторов на блоке №10
	Длина 45м; ф=377, ф=159, температура 200; давление 6 кг/см2.

	10. 
	Мазутопровод котла № 17 блока ст. №10.
	Длина 191,8м; ф=108х4; 57х4; Т=130, давление 40 кг/см2

	11. 
	Паропровод греющего пара от III отбора ТГ-10 на деаэраторы №19 и №20
	Длина 74,713м; ф=159х6,5; ф=133х10; температура 475; давление 11атм.

	12. 
	Паропровод собственных нужд, №65
	Длина 905м; ф=108х4,5; ф=89х4; ф=76х3,5; давление 16атм; Т=250

	13. 
	Насос 1-го подъема № 4 (типа насос 8НД-6х1)
	Q=200 м3/час; Ру=10кгс/см2; Т=900С

	14. 
	Насос 2-го подъема №4 (типа 5Н-5х8)
	Q=70 м3/час;  Ру=40кгс/см2; Т=900С

	15. 
	БЗК "В"
	Объем 1000м3; температура  40, давление под налив.

	16. 
	Металлоконструкции каркаса котла №18 (ТД)
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	17. 
	ЭПБ горелочных устройств котла №17
	Производительность 8000м3/час; количество на котел- 8шт.

	18. 
	Пароперепускные трубопроводы и коллектора в пределах котла ПК-47 (ВЭ - СРЧ-2) ст. №17 корпус «А, Б» (ТД)
	Длина 384 м; ф=273х25; 245х23; 76х7,5;  Т= от 304 до 470; Р= от 182 кг/см2 до 162 кг/см2.

	19. 
	Пароперепускные трубопроводы и коллектора в пределах котла ПК-47 (СРЧ-2 – КПП-2) ст. №17 Корпус «А, Б» (ТД)
	Длина 320м; Т= от 470 до 540, давление от 162 до 140 кг/см2; ф=325х43; 325х31; 273х20;245х23.

	20. 
	Паропровод холодного промперегрева в пределах котла ПК-47 ст. №17 (ТД)
	Длина 390 м; Т=360; давление 27 кг/см2; ф=426х11; 377х15; 377х10; 219х6; 108х4,5.

	21. 
	Паропровод горячего промперегрева блока №10. (ТД)
	Длина 128,4м; ф=426х17; Т= 545; давление 25 кг/см2.

	22. 
	Паропровод горячего промперегрева блока №10 (ПРПС)
	Длина 128,4м; ф=426х17; Т= 545; давление 25 кг/см2.

	23. 
	Исследование вырезок поверхностей нагрева для определения остаточного ресурса поверхности нагрева: СРЧ-I, НРЧ, ВЭ, ПЗ, Промежуточный пароперегреватель №17 (А, Б)
	ВЭ: Р=182кг/см2, Т=242-304˚С
Ø=28х 3,0, ст.20;
 НРЧ: Р=177кг/см2, Т=304-350˚С
Ø=38х 4,0, ст.20, Ø=45х 4,5, ст.12ХМФ; ПЗ: Р=175кг/см2, Т=350-360˚С
Ø=28х 3,0, ст.20;
СРЧ-1: Р=168кг/см2, Т=350-400˚С;
Ø=45х 5,0, ст.12ХМФ.

	24. 
	Определение причин повреждения оборудования 3шт

	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	25. 
	Паропровод подачи пара на уплотнения уплотнения ТГ-10
	Температура 160; давление 6 кг/см2; длина 18,5 м, ф=159х4,5, 108х4,5

	26. 
	ЭПБ котлов после восстановительного ремонта 4шт

	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	Электрический цех.

	27. 
	Технологический трубопровод турбинного масла от баков хранения масла до маслоочистительных установок                                                              
	Р= 0,2Мпа; t=-30+40оС; категория трубопровода IV; группа среды – Б(в); d=89*4; Ст3; протяженность 197м.

	28. 
	Технологический трубопровод трансформаторного масла от баков хранения масла до маслоочистительных установок                                                               
	[bookmark: _GoBack]Р= 0,2Мпа; t=-30+40оС; категория трубопровода IV; группа среды – Б(в); d=89*4; Ст3; протяженность 185м.

	29. 
	Технологический трубопровод турбинного масла от баков хранения масла до здания КТЦ                                                                                                             
	Р= 0,2Мпа; t=-30+40оС; категория трубопровода IV; группа среды – Б(в); d=89*4, 108*4; Ст3; протяженность 175м. 

	30. 
	Ресивер водородный N 2
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-10м3

	31. 
	Ресивер водородный N 3
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-10м3

	32. 
	Бак № 1 турбинного масла V=60м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-60м3

	33. 
	Бак № 2 трансформаторного масла V=75м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-75м3

	34. 
	Бак № 4 турбинного масла V=60м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-60м3

	35. 
	Бак № 7 трансформаторного масла V=75м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-75м3

	36. 
	Бак № 8 трансформаторного масла V=75м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-75м3

	37. 
	Бак № 11 турбинного масла V=20м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	38. 
	Бак № 14 турбинного масла V=60м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-60м3

	Химический цех.

	39. 
	Бак известково-коагулированной воды №1
	V-400м3, D-7750мм, Н-9800мм, налив

	40. 
	Бак-нейтрализатор №1
	V-480м3, D-8530мм, Н-12700мм, налив

	41. 
	Бак-нейтрализатор №2
	V-480м3, D-8530мм, Н-12700мм, налив

	42. 
	Бак-нейтрализатор №3
	V-480м3, D-8530мм, Н-12700мм, налив

	43. 
	Бак щелочи №1
	V-100м3, D-4800мм, Н-5610мм, налив

	44. 
	Бак щелочи №2
	V-100м3, D-4800мм, Н-5610мм, налив 

	45. 
	Мерник кислоты №1 (ОУ)
	V-4м3, D-1750мм, налив

	46. 
	Узел регенерации БОУ (Мерник щелочи БОУ)
	V-2,2м3, D-1175мм, Н-2120мм, налив

	47. 
	Промежуточный бак серной кислоты
	V-1м3, 890х1330х
930мм, налив

	48. 
	Промежуточный бак щелочи
	V-1,2м3, 930х1520х
934мм, налив

	49. 
	Трубопровод щелочи склада реагентов.
	Ст20, Ду 57х6, Р-0,6 МПа

	50. 
	Трубопровод серной кислоты узла регенерации блочных обессоливающих установок.
	Р-4 кгс/см2
D 25х4- 5м
32х4- 3,6м
42х4- 2м
89х4- 2,5м
108х4- 2,5м

	51. 
	Резервный бак аммиака склада реагентов
	V-30м3,
 D-3400мм,
Lцилиндр част-3150мм

	52. 
	Трубопровод щелочи со склада реагентов до узла регенерации БОУ (до вентиля (Щ-1М)
	В10Г2, Ду 45х4, L-225м, Р-3,2 кгс/см2


	53. 
	Трубопровод кислоты со склада реагентов до узла регенерации БОУ (до вентиля (К-5М)
	12Х18Н10Т, Ду 42х4, L-225м, Р-3,2 кгс/см2

	54. 
	Трубопровод гидразина от склада реагентов до баков гидразина узла коррекционной обработки воды
	12Х18Н10Т, Ду 42х4, L-225м, Р-2,5 кгс/см2

	Котлотурбинный цех.

	55. 
	Трубопровод подачи пара от главного паропровода котла 16 на РОУ-1
	Длина 97м; ф=219х25, ф= 219х6, 219х29, 219х30, 219х36, 219х42, 245х42; Т=545; давление 14,0 МПа;

	56. 
	Трубопровод подачи пара от главного паропровода котла 16 на РОУ-1 (ПРПС)
	Длина 97м; ф=219х25, ф= 219х6, 219х29, 219х30, 219х36, 219х42, 245х42; Т=545; давление 14,0 МПа;

	57. 
	Трубопровод дренажа ПВД-6 блока №9
	Длина 90м; ; ф=108х6, ф= 108х8; Т= 225; давление 2,8 Мпа

	58. 
	Паропровод I отбора от ТГ-9
	Длина 3,65м; Температура 395; ф=159*7, давление 37 кг/см2;

	59. 
	Паропровод II отбора от ТГ-9
	Длина 4,07м; Температура 345; ф=273*8, давление 25 кг/см2;

	60. 
	Паропровод IV отбора от турбины №9 к ПНД-4
	Длина 25,088м; Температура 390; ф=273*7, ф= 325*8, ф=377*10 давление 5,58 кг/см2;

	61. 
	Паропровод V отбора к ПНД-3 ТГ №9
	Длина 59м; Температура 130; ф=426, ф= 325, ф=273 давление 2,4 МПа;

	62. 
	Трубопровод дренажа от ПВД -5, 6, 7 до деаэраторной, блока №9
	Длина 82м; Температура 200; ф=159, ф= 219 давление 11 МПа;

	63. 
	Трубопровод основного конденсата от ПНД-4 до деаэраторной на блоке №9
	Длина 96м; Температура 160; ф=219, ф= 273; давление 16 МПа;


	64. 
	Пароуравнительный трубопровод деаэраторов на блоке №9
	Длина 33м; Температура 320; ф=219х8, 108х8 давление 3,5 кг/см2.

	65. 
	Всасывающий трубопровод ПЭН блока №9
	Длина 153м; Температура 160; ф=426, ф=325, давление 6,8 кг/см2

	66. 
	Паропровод дренажа перепускных труб ЦВД блока №9.
	Температура 545; давление 130 кг/см2; длина 32 м, ф=133х6, 57х6

	67. 
	Трубопровод рециркуляции ПЭН ТГ-10, рег. №119
	Длина 102м; Температура 160; ф=76х8, давление 230кг/см2

	68. 
	Паропровод подачи пара на уплотнение ТГ-9.
	Температура 160; давление 6 кг/см2; длина 18,5 м, ф=159х4,5, 108х4,5.

	69. 
	Паропровод подачи пара от ХПП на эжектора ТГ-9.
	Температура 345; давление 25 кг/см2; длина 31 м, ф=57х4,5.

	70. 
	Трубопровод дренажа перепускных труб ЦСД ТГ-9
	Температура 545; давление 25 кг/см2; длина 29 м, ф=108х8, 57х6.

	71. 
	Паропровод сброса пара с защитных клапанов в конденсатор ТГ- 9 после СЗ-8,9
	Температура 545; давление 27 кг/см2; длина 24 м, ф=159х6,5, 108х5.

	72. 
	Трубопроводы 3, 4 впрысков котла 16 «А, Б»
	Длина 138 м; температура 230, давление 230кг/см2; ф=76х8.

	73. 
	Паропровод подачи пара на калориферы котла №16
	Длина 138 м; температура 230, давление 230кг/см2; ф=76х8.

	74. 
	Трубопровод дренажей ХПП блока №9
	Температура 345; давление 25 кг/см2; длина 95 м, ф=76х5, 57х5

	75. 
	Трубопровод дренажей ГПП блока №9
	Температура 545; давление 27 кг/см2; длина 53,5 м, ф=76х5, 57х5

	76. 
	Трубопровод пускового коллектора блоков 7÷11
	Длина 108 м;Т=350,  давление 27 кг/см2; ф=273х26; 133х17; 219х29

	77. 
	Магистральный мазутопровод №1 от мазутонасосной до главного корпуса ВТГРЭС
	Длина 1609м; ф=273х11, Р= 45 кг/см2; мазут.

	78. 
	Паропровод холодного промперегрева в пределах котла №16 от ЦВД до ППХ.
	Длина 390 м; Т=360; давление 27 кг/см2; ф=426х11; 377х15; 377х10; 219х6; 108х4,5.

	79. 
	Газопровод котла № 16
	Длина 440м, ф=426х10, 325х8, 159х4,5; давление 2,5 кг/см2.

	80. 
	ПВД-7 ТГ-11(ПВ-480-230-3)
	Объем 10,2м3; Т=395, давление 37кг/см2(пар); Объем 3,3м3; Т=250, давление 230кг/см2(вода)

	81. 
	ПВД-6 ТГ-11(ПВ-480-230-2)
	Объем 12,6м3; Т=345, давление 25кг/см2(пар); Объем 3,52м3; Т=250, давление 230кг/см2(вода)

	82. 
	ПВД-5 ТГ-11(ПВ-480-230-1)
	Объем 10,7м3; Т=480, давление 11кг/см2(пар); Объем 3,3м3; Т=250, давление 230кг/см2(вода)

	83. 
	Деаэратор N 21 6 ата
	Объем 106м3; Т=160, давление 5кг/см2; вода-пар.

	84. 
	Деаэратор N 22 6 ата
	Объем 106м3; Т=160, давление 5кг/см2; вода-пар.

	85. 
	Деаэратор N 19 6 ата
	Объем 106м3; Т=160, давление 5кг/см2; вода-пар.

	86. 
	Деаэратор N 20 6 ата
	Объем 106м3; Т=160, давление 5кг/см2; вода-пар.

	87. 
	Всасывающий трубопровод ПЭН блока №11
	Длина 43 м- ф=426, длина 110м-ф=325, Т=160, Р= 6 кг/см2

	88. 
	Насос центробежный одноступенчатый марки 8НД-6х1 (мазутный насос 1-го подъема ст.№3)
	Q=200 м3/час; Ру=10кгс/см2; Т=900С.

	89. 
	Газопровод ГРП
	Длина 19 м- ф=720х11, длина 124 м-ф=630х7 ;  температура от -40 до +40, Р=12 кгс/см2; природный газ.

	90. 
	Мазутопроводы всаса и рециркуляции от мазутных баков №№3,4 до мазутонасосной станции
	Тр-д всаса: длина 170 м-ф=325х8, Р= 0,8 кг/см2; Т=90  ͦС; Тр-д рециркуляции: длина 200 м- ф=219х6, длина 30м-ф=108х4,5, Р= 6 кг/см2; Т=90  ͦС.

	91. 
	Котёл ПК-47 ст. №17 корпус "А"(как единое устройство)
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	92. 
	Котёл ПК-47 ст. №17 корпус "Б" (как единое устройство)
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	93. 
	ЭПБ горелочных устройств котла №16
	Производительность 8000м3/час; количество на котел- 8шт.

	94. 
	Паропровод холодного промперегрева котла №18 в пределах турбинного цеха (от ЦВД до ППХ)
	Длина 390 м; Т=360, давление 27 кг/см2; ф=426х11; 377х15; 377х10; 219х6; 108х4,5.

	95. 
	Определение причин повреждения оборудования 3 шт
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	96. 
	ЭПБ котлов после восстановительного ремонта 6 шт
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	ЦТиИК

	97. 
	Ресивер сжатого воздуха ст.№ 1
	Среда-сжатый воздух.
Объем_4,0 м3.
Давление расчетное-8,28 кгс/см2.
Давление разрешенное-8,0 кгс/см2.
Температура расчетная-от -20 до +180 град.С


	98. 
	Ресивер сжатого воздуха ст.№ 2
	Среда-сжатый воздух.
Объем_4,0 м3.
Давление расчетное-8,28 кгс/см2.
Давление разрешенное-8,0 кгс/см2.
Температура расчетная-от -20 до +180 град.С


	99. 
	Ресивер сжатого воздуха ст.№ 3
	Среда-сжатый воздух.
Объем_4,0 м3.
Давление расчетное-8,28 кгс/см2.
Давление разрешенное-8,0 кгс/см2.
Температура расчетная-от -20 до +180 град.С


	Электрический цех.

	100. 
	Ресивер водородный N 7
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-10м3

	101. 
	Ресивер водородный N 8
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-10м3

	102. 
	Ресивер водородный N 9
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-10м3

	103. 
	Ресивер водородный N 21
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	104. 
	Ресивер водородный N 22
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	105. 
	Ресивер водородный N 23
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	106. 
	Ресивер водородный N 24
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	107. 
	Ресивер углекислоты N 1
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	108. 
	Ресивер углекислоты N 2
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	109. 
	Ресивер углекислоты N 3
	P-10кгм/см2, t от-40до+30 град. С, V-20м3

	110. 
	Бак № 9 трансформаторного масла V=75м³
	Р-под налив, t от-40до+30 град. С, V-75м3

	111. 
	Бак № 15 турбинного масла V=60м³
	V-60м3, d-4460мм, h—5687мм,

	Химический цех.

	112. 
	Бак кислоты №2
	V-100м3, D-4800мм, Н-5610мм, налив

	113. 
	Бак щелочи №3
	V-100м3, D-4800мм, Н-5610мм, налив

	114. 
	Трубопровод кислоты склада кислоты и щелочи обессоливающей установки.
	Ст20, Ду 89х6, 108х6, Р-0,26-0,35 МПа

	115. 
	Бак обессоленной воды ОУ, V=400м³
	V-400м3, D-7750мм, Н-9800мм, налив

	Котлотурбинный цех.

	116. 
	Главный паропровод котла и паропровод к РОУ-2 блока №11 (ТД)
	Длина 221,16м; ф=325х38; ф=325х43; 325х40;273х36; 219х29; 133Х17; Т=545, давление 140 кг/см2

	117. 
	Главный паропровод котла и паропровод к РОУ-2 блока №11 (ПРПС)
	Длина 221,16м; ф=325х38; ф=325х43; 325х40;273х36; 219х29; 133Х17; Т=545, давление 140 кг/см2

	118. 
	Паропровод горячего промперегрева бл. №11
	Длина 128,4м; ф=426х17; Т=545; давление 25 кг/см2.

	119. 
	Паропровод горячего промперегрева бл. №11(ПРПС)
	Длина 128,4м; ф=426х17; Т=545; давление 25 кг/см2.

	120. 
	Подогреватель ХОВ ПХОВ-3 (ПН-65-4)
	Объем 0,991м3; Т=220, давление 5,6кг/см2-пар; Объем 0,435м3; Т=150, давление 12кг/см2-вода.

	121. 
	БЗК "Б"
	Объем 1000м3 ; температура  40, давление под налив.

	122. 
	Теплообменный аппарат «Компаблок»  марки CPK40-V-200Pls; зав. №CP40-2208 (Подогреватель мазута) зав. изг. «Альфа Лаваль Викарб» Франция.
	Объем 0,126м3; Т=220, давление 6,11кг/см2-пар; Т=120, давление 12,23кг/см2-мазут.

	123. 
	Котёл ПК-47 ст. №18 корпус "А"(как единое устройство)
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	124. 
	Котёл ПК-47 ст. №18 корпус "Б"(как единое устройство)
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	125. 
	Пароперепускные трубопроводы и коллектора в пределах котла ВЭ-СРЧ-2 ПК-47 ст. №18 корпус «А,Б» (ТД)
	Длина 384 м; ф=273х25; 245х23; 76х7,5;  Т= от 304 до 470; Р= от 182 кг/см2 до 162 кг/см2.

	126. 
	Пароперепускные трубопроводы и коллектора в пределах котла ПК-47 (от СРЧ-2 до КПП-2) ст. №18 корпус «А, Б» (ТД)
	Длина 320м; Т= от 470 до 540, давление от 162 до 140 кг/см2; ф=325х43; 325х31; 273х20;245х23.

	127. 
	Пароперепускные трубопроводы и коллектора в пределах котла ПК-47 (от СРЧ-2 до КПП-2) ст. №18 корпус «А, Б» (ПРПС)
	Длина 320м; Т= от 470 до 540, давление от 162 до 140 кг/см2; ф=325х43; 325х31; 273х20;245х23.

	128. 
	Паропровод холодного промперегрева в пределах котла ПК-47 ст. №18 (ТД)
	Длина 320м; Т= от 470 до 540, давление от 162 до 140 кг/см2; ф=325х43; 325х31; 273х20;245х23.

	129. 
	Трубопровод подачи пара на калориферы котла №18
	Длина 114 м; температура 230, давление 12кг/см2; ф=273х7; 108х4,5; 219х6.

	130. 
	Трубопровод рециркуляции ПЭН ТГ-10 блока №10.
	Длина 102 м; Т=230, давление 230 кг/см2; ф=76х12.

	131. 
	Исследование вырезок поверхностей нагрева для продления ресурса: ВРЧ-I, СРЧ-I, СРЧ-II, НРЧ, ВЭ, ПЗ, ВРЧ-2, Пр.Пер. котла №18 (А, Б)
	ВЭ: Р=182кг/см2, Т=242-304˚С
Ø=28х 3,0, ст.20; НРЧ: Р=177кг/см2, Т=304-350˚С Ø=38х 4,0, ст.20, Ø=45х 4,5, ст.12ХМФ; ПЗ: Р=175кг/см2, Т=350-360˚С Ø=28х 3,0, ст.20; СРЧ-1: Р=168кг/см2, Т=350-400˚С; Ø=45х 5,0, ст.12ХМФ; СРЧ-2: ф=45х3,5; Т=470,Р=159кг/см2; П\П: ф=32х3; Т=545, Р=25кг/см24; КПП-1:  ф=32х6; Т=536, Р=154кг/см2;  КПП-2:  ф=32х6; Т=540, Р=140кг/см2; ВРЧ-1: Р=159кг/см2, Т=470-512˚С; Ø=32х 4,5, ст.12ХМФ ВРЧ-2: Р=143кг/см2, Т=473-536˚С; Ø=32х 4,5, ст.12ХМФ                            

	132. 
	Расширитель дренажей ТГ-9
	Объем 1,5м3; Температура 320; давление 3,5 кг/см2.

	133. 
	ПНД-4 ТГ-10 (ПН-300-16-7-1)
	В корпусе: давление 2, темп=300, пар,V=3,478м3, В трубной части: давление 15, темп=130, вода,V=2,158м3.

	134. 
	ПНД-3 ТГ-10 (ПН-300-1)
	В корпусе: давление 6, темп=400, пар,V=3,560м3, В трубной части: давление 15, темп=159, вода,V=2,150м3.

	135. 
	Трубопровод I отбора от турбины №10 к ПВД-7.
	Длина 21м; Температура 395; ф=159х7, давление 37атм.

	136. 
	Паропровод резервного греющего пара от III очереди к деаэраторам ДБ19, ДБ20(участок между стыками 38-49).
	Давление 1,7атм; ф=219х8, ф=159х6, Температура=300.

	137. 
	Трубопровод дренажа от ПВД-5 до деаэраторов на блоке №10
	Длина 21м; Температура 395; ф=159х7, давление 37атм.

	138. 
	Всасывающий трубопровод ПЭН блока №10
	Длина 153 м; давление 6 атм; ф=426,ф=325, Температура=160.

	139. 
	Трубопровод пара 2 отбора на калориферы котла №17 от 1-3 очереди.
	Длина 114 м; давление 6 кг/см2; ф=273х7; 108х4,5; 219х6.

	140. 
	Паропровод №2 на мазутное хозяйство
	ф= 219х6;  длина 1112м; температура 250, давление 14 кг/см2.

	141. 
	Мазутопроводы всаса и рециркуляции от мазутных баков №№1,2 до мазутонасосной станции
	Тр-д всаса: длина 170 м-ф=325х8, Р= 0,8 кг/см2; Т=90  ͦС; Тр-д рециркуляции: длина 200 м- ф=219х6, длина 30м-ф=108х4,5, Р= 6 кг/см2; Т=90  ͦС   


	142. 
	Трубопровод рециркуляции ПЭН блока №9
	Длина 102м; Температура 160; ф=76х8, давление 230кг/см2.

	143. 
	Трубопроводы 3, 4 впрысков котла 18 «А, Б» (ТД)
	Длина 138 м; температура 230, давление 230кг/см2; ф=76х8.

	144. 
	Наружный газопровод высокого давления от стыка №1 до ГРП
	Длина 638 м-ф=630х8, ф=530х7; температура от -40 до +40, Р=12 кгс/см2; природный газ.

	145. 
	Определение причин повреждения оборудования 3 шт
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	146. 
	ЭПБ горелочных устройств котла №18
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	147. 
	ЭПБ котлов после восстановительного ремонта 4 шт
	Котел ПК-47, Т=545, давление 140 кг/см2

	ПГТЦ

	148. 
	Металлоконструкции каркаса Котел-утилизатор № 19 типа Еп-289/ 56,3/40-13,3/3,14 /0,5-566/568/244
	




	Начальник ОТД        		______________М.Е. Кириллов

	Ответственный исполнитель:
	Инженер ОТД I категории         _____________Д.С. Козлов 

Тел. 8-34357-2-22-46;   факс 8-34357-2-22-22;     е-mail: kirillov_me@interrao.ru   
