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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на поставку электродвигателей дутьевых вентиляторов энергоблока №3 
для Печорской ГРЭС

1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров
В рамках выполнения поставки поставщику (изготовителю) необходимо выполнить поставку двух электродвигателей марка 2АДО-С-1800/1000-6000-6/8У1 производства ПАО «НПО «ЭЛСИБ» в комплектации указанной в Приложении 2 к Техническому заданию.
	
1.2. Сроки поставки товаров
Начало поставки – 01.07.2020 г. 
Окончание поставки – 31.07.2020 г.

1.3. Возможность поставки эквивалента. 
Применение аналогичного товара не возможно в соответствии с протоколом заседания технического совета филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» №1/2019 от 13.09.2019г.
При этом поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением). В противном случае заявка Участника будет отклонена.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования товара.
Котлотурбинный цех Печорская ГРЭС

2.2. Требования к товару
Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество.
Поставляемое оборудование на день поставки должно быть новым, не законсервированным, не восстановленным, неиспользованным, изготовленным не ранее 2019 г.
Поставщик должен гарантировать, что на поставляемое оборудование существует в свободном доступе любые ЗИП.
Продукция должна отгружаться в упаковке, соответствующей характеру поставляемой Продукции, обеспечивающей при надлежащем обращении с грузом его сохранность при длительной транспортировке, с учётом возможной его перевозки различными видами транспорта, а также при наличии нескольких перегрузок в пути. Продукция подлежит маркировке в соответствии с требованиями стандартов и технических условий.
С электродвигателями поставляются в полном объеме технические паспорта завода - изготовителя, руководства по эксплуатации и монтажу завода - изготовителя, сертификаты и иная необходимая документация на русском языке на бумажном носителе и в электронном виде завода – изготовителя, принципиальная схема поставляемых электродвигателей.
Электродвигатели должны поставляться вместе с комплектом товаросопроводительной документации и должны быть чётко маркированы и определяемы.
Поставщик должен гарантировать качество поставляемого оборудования, изготовленного заводом-изготовителем, а также обеспечить присутствие шеф-инженера при проведении монтажных работ и пуске оборудования в работу, в сроки указанные Заказчиком.

2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию 
Требования к применяемым материалам и оборудованию поставляемой продукции должны соответствовать требованиям НТД завода изготовителя.

2.4. Требования о соответствии товара обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании 
«Не устанавливаются». 

2.5. Требования о добровольной сертификации товаров.
	Участники закупки в своих предложениях должны представить сертификаты соответствия предлагаемых товаров в соответствии с ГОСТ IEC 60034-1-2014. Данное требование является желательным.

2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 36 месяцев с момента ввода в эксплуатацию.  В техническом предложении, в составе своего предложения, участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.
В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 36 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в техническом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия, на которых она осуществляется. 
В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.  
Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленного оборудования, вызванных нарушением технологии проектирования, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик данного оборудования.

2.6. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
Участник в своем предложении должен представить полный перечень оборудования и материалов, поставляемых в комплекте с электродвигателем в соответствии с Приложением 2.
Поставляемое оборудование должно укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации необходимыми приспособлениями и инструментом для осуществления безопасных регулировок, технического обслуживания и применения по назначению.
В комплект поставки должна входить документация по периодичности технического обслуживания и ремонту; 
Желательным является если участник закупки в составе своего предложения предоставит нормы материалов, применяемых при техническом обслуживании и ремонте.
2.7. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
Поставщик должен обеспечить выезд специалистов на объект для: уточнения установочных размеров электродвигателей на существующие фундаменты в срок до 31.01.2020г.; разработку габаритных чертежей двигателей на основании обследования в срок до 28.02.2020г.         
 Поставщик должен обеспечить присутствие шеф-инженера при проведении монтажных и пусконаладочных работ, ориентировочные сроки сентябрь 2020 года. Более точные сроки выезда шеф-инженера устанавливаются по согласованию сторон. Заказчик в письменном уведомлении сообщит о готовности к выезду шеф-инженера за 15 календарных дней.
Участники закупки должны в составе своих предложений предоставить подтверждение, что услуги по техническому сопровождению (указанные в п.2.7. настоящего Технического задания) входят в стоимость поставляемой Продукции.

3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров
Погрузка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со  страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей.
Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя находящегося по адресу: 169600, Республика Коми, г. Печора, центральный материальный склад «Печорской ГРЭС» филиала АО «Интер РАО – Электрогенерация». 
Реквизиты ж.д. ст. Печора код станции 288009, филиал «Печорская ГРЭС» Акционерное общество «Интер РАО - Электрогенерация» ТГНЛ 6641, ОКПО 38668545.

3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемых товаров
Поставляемые товары должны отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность товаров от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. Упаковка и тара, согласно действующей НТД производителя, должны быть надлежащим образом промаркированы.
На упаковке или непосредственно на раме выключателя в обязательном порядке должны быть установлены «шок-индикаторы».

3.3. Требования к приемке товаров
Поставщик должен обеспечить присутствие своего уполномоченного представителя при проведении приемки поставляемого товара на складе заказчика. 
Приемка товаров будет проводиться на складе заказчика в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7 в течение трех рабочих дней с момента поставки товаров на склад.
Товары должны быть поставлены вместе с комплектом товарораспределительной документации.

3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров
С товаром поставляются в полном объеме технические условия, паспорта, чертежи и иная необходимая для монтажа, эксплуатации и ремонта документация на русском языке на бумажном и электронном носителях.
Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, а также документацию подтверждающую качество поставляемого товара, выданную на основании проведенного контроля материалов и запасных частей выполненного производителем (поставщиком).
Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть представлена на русском языке на бумажном и электронном носителях.
Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:
1. паспорт оборудования;
2. чертеж общего вида;
3. руководство (инструкция) по эксплуатации (техническое описание, формуляр, техническая документация на комплект и аппаратуру, схема теплоконтроля, ведомость комплекта ЗИП);
4. чертежи, принципиальные схемы, расчеты и другая документация;
5. сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА, ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в Спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).
Требования к порядку расчетов указаны в проекте Договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика продукции, являющейся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО».

5.2. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов подтверждающих наличие на предприятии участника закупки организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).
5.3. Требования к опыту поставки аналогичных товаров
	Участник закупки в составе своего предложения должен подтвердить наличие у него опыта поставки высоковольтного оборудования в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.
5.4. Требования по подтверждению отношений с производителем товара
5.4.1. Участник закупки в своём предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. 
5.4.2. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя, иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.
5.5. Дополнительные требования
Участник должен предоставить подтверждение, что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 №1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар, не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

6. Приложения
1. Спецификация.
2. Технические характеристики электродвигателя.
3. Чертежи фундамента.
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Приложение 2


Технические характеристики и комплектация электродвигателя

	1
	Тип заказываемого двигателя
	2АДО-С-1800/1000-6000-6/8У1

	2
	Наименование приводимого механизма, его тип, наименование предприятия – изготовителя механизма.
	Вентилятор дутьевой ВДН-25х2

	3
	Номинальная мощность приводимого механизма (насоса; компрессора и пр.), кВт.
	1800/1000

	4
	Напряжение питающей сети на зажимах двигателя в процессе пуска, определенное с учетом посадки напряжения от действия пусковых токов двигателя.
	6кВ

	5
	Частота вращения приводимого механизма, об /мин.
	1000/750 об/мин

	6
	Возможная кратковременная перегрузка по мощности (выше номинальной мощности двигателя), кВт, ее продолжительность (с, мин) и периодичность.
	2500кВт

	7
	Вес электродвигателя с переходной плитой
	Не более 14 000 кг

	8
	Направление вращения электродвигателя, если смотреть со стороны рабочего конца вала (т.е. со стороны приводимого механизма), правое по часовой стрелке или левое против часовой стрелки
	1 электродвигатель - правое
1 электродвигатель - левое

	9
	Коэффициент полезного действия не менее, 1-я/2-я скорость
	94,5%/93,2%

	10
	Коэффициент мощности, 1-я/2-я скорость
	0,87/0,72

	11
	Кратность пускового тока, 1-я/2-я скорость
	6,5/9,4

	12
	Кратности пускового момента, 1-я/2-я скорость
	0,73/2,0

	13
	Кратность максимального момента, 1-я/2-я скорость
	2,8/4,0

	14
	Скольжение, 1-я/2-я скорость
	0,4/0,25%

	15
	Степень защиты электродвигателя
	IP44

	16
	Степень защиты коробок выводов
	IP55

	17
	Степень защиты кожуха наружного вентилятора
	IP20

	18
	Режим работы электродвигателя
	S1

	19
	Изоляция обмотки статора
	Тип «Монолит - 4»

	20
	Метод охлаждения двигателя
	ICA01A61 по ГОСТ 20459-87

	21
	Конструктивное исполнение электродвигателей по способу монтажа
	IM1001 ГОСТ 2479-79

	22
	Допустимое количество пусков в год
	600

	23
	Датчики термоконтроля
	На обмотке статора – 6 термосопротивлений по 2 шт. на каждую фазу; на подшипниках – 2 шт. (ТСПв-1088-03-250-50П-А-3-С10); холодного и горячего воздуха – 2 шт., сердечника – 3 шт. по 
1 шт. на каждую фазу (номинальная статическая характеристика – 50М)

	24
	Многоканальный электронный регистратор 
	REGIGRAF (Ф1771-АД-М)16-0-2-01-00-1-общепром.исп.-отк – 2 штуки

	25
	Попадание в существующий фундамент
	Электродвигатель должен изготавливаться в исполнении, позволяющем его установку на существующий фундамент ДАЗО-18-59-6/8У1

	27
	Дополнительные требования к двигателю (в том числе комплектность поставки)

	10 комплектов термоусаживающих муфт тип 3ПКТп-6-70/120(Б) 

	28
	Подшипники электродвигателя дутьевого
вентилятора 

	Подшипники скольжения электродвигателя дутьевого вентилятора с вкладышами с эластичным металлопластмассовым
покрытием серии ВЭМП и датчиками вибрации на подшипниках

	29
	Комплектность ЗИП
	Изолятор высоковольтный- 1шт.
Вкладыш - 1шт.
Термопреобразователь для контроля температуры подшипника – 1 шт.
Термопреобразователь для контроля температуры воздуха – 1 шт.
Прибор для измерения температуры (REGIGRAF (Ф1771-АД-М) (Ф1771-АД-М)16-0-2-01-00-1-общепром.исп.-отк) –1 шт.
Болты фундаментные – 1 компл.

	30
	Испытания
	Испытания электродвигателя на заводе изготовителе под нагрузкой. Присутствие представителей покупателя на испытаниях (по согласованию).

	31
	Стандарт изготовления
	ГОСТ IEC 60034-1-2014

	32
	Количество заказываемых двигателей, шт.
	2
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