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ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на оказание услуг «Техническое обслуживание систем противопожарной защиты для Печорской ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация»

1. Наименование услуг и перечень объектов, на которых будут оказываться услуги.
Услуги по техническому обслуживанию (далее - ТО) систем автоматической противопожарной защиты (далее - установки АППЗ) на объектах филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» (далее - Заказчик) (Приложении № 1 к ТЗ).
2. Общие требования
2.1. Основание для оказания услуг
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Федеральный закон № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности».
- Руководство по эксплуатации модуля порошкового пожаротушения МПП-100-10 «ЛАВИНА».
2.2. Требования к срокам выполнения работ
Начало работ – с момента подписания договора
Окончание работ – 31.01.2020
2.3. Нормативные требования к качеству работ, их результату.
- Услуги должны оказываться в соответствии техническим заданием, утвержденным Заказчиком, которое является неотъемлемой частью договора, с соблюдением нормативно-правовых актов РФ, регулирующих данный вид деятельности, включая, но не ограничиваясь:
- Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
- Постановление Правительства РФ от 30.12.2011 № 1225 «О лицензировании деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений»;
- Постановление Правительства РФ от 25.04.2012 № 390 «Правила противопожарного режима в Российской Федерации»;
- РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания»;
- РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
- РД 153-34.0-03.301-00 «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» (ВППБ 01-02-95*);
- РД 25.964-90 «Система технического обслуживания и ремонта автоматических установок пожаротушения, дымоудаления, охранной, пожарной и охранно-пожарной сигнализации. Организация и порядок проведения работ».
- РД 34.49.504.96 «Типовая инструкция по эксплуатации автоматических установок пожарной сигнализации на энергетических предприятиях».
- Правила устройства электроустановок, глава 7.3;
- Руководство по эксплуатации модульной автоматической установки порошкового пожаротушения МПП-100-10 «Лавина» МППЗ-100.000.10РЭ

заводские инструкции, паспорта, руководства по эксплуатации на обслуживаемое оборудование.
документы МЧС РФ регламентирующие деятельности по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 
3. Требования к оказанию услуг
3.1. 	Объем оказываемых услуг
3.1.1. Услуги по техническому обслуживанию систем АППЗ на объектах Заказчик необходимо предоставлять в полном объёме, в соответствии со следующими документами:
РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики, правила технического содержания»;
РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики, техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт»;
Ведомость объёмов работ по ТО установок АППЗ филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация» (Приложение № 1 к ТЗ);
Регламент технического обслуживания автоматических установок порошкового пожаротушения (АУППТ) (Приложение № 2 к ТЗ);
Документацией (паспортами, руководствами по эксплуатации, инструкциями по эксплуатации и др.) на установки АППЗ Заказчика.
[bookmark: _Ref440885215]3.1.2. ТО включает в себя: ежеквартальные регламентные работы, проводимые один раз в квартал, устранение дефектов оборудования установок АППЗ.
3.1.3. Восстановление работоспособности оборудования установок АППЗ производится силами Исполнителя. Если при устранении неисправностей необходима замена или ремонт оборудования, блоков, узлов или деталей и их стоимость не превышает 10% от стоимости оказания услуг по проведению ежеквартальных (ежемесячных, на объектах с массовым пребыванием людей) регламентных работ, то восстановление работоспособности установок и систем осуществляется за счет средств Исполнителя.
3.2. Требования к последовательности этапов оказания услуг
[bookmark: _Ref441503260]3.2.1. Техническое обслуживание включает в себя: регламентные работы, выполняемые в соответствие с Инструкцией завода изготовителя (Руководством по эксплуатации МППЗ-100.000.10РЭ и Методика восстановления модулей порошкового пожаротушения МПП-100.10(09) после срабатывания).
3.2.2. Устранение неисправности слаботочного оборудования систем АППЗ, возникающих в процессе эксплуатации, должно производиться в соответствии с эксплуатационной документацией в течение не более 8 (восьми) часов после получения Исполнителем заявки на устранение неисправности.
3.2.3. В любой период оказания услуг Исполнителем, Заказчик вправе осуществлять промежуточный технический контроль оказанных услуг (с возможным привлечением Заказчиком сторонних специализированных (экспертных) организаций).
3.3. Требования к организации обеспечения услуг
Услуги должны предоставляться в соответствии с внутренними Распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на объектах Заказчика. 
Выполнение услуг проводить с оформлением Разрешения к производству работ по согласованию с должностным(-и) лицом(-ами), ответственным(-и) за эксплуатацию систем АППЗ.
Трудовой режим Исполнителя должен соответствовать Правилам внутреннего трудового распорядка Заказчика. 
Услуги, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной услуги должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком.
Доставка персонала Исполнителя для выполнения плановых работ по ТО на удаленных объектах, устранения отказа или неисправностей систем АППЗ в не рабочее время, выходные и праздничные дни, а также необходимых для выполнения данных работ МТР, оборудования, инструментов, приспособлений, технологической оснастки осуществляется Исполнителем.
Комплектование работ МТР, инструментом, приспособлениями, подготовку технологической оснастки выполняет Исполнитель.  
Исполнитель должен обеспечить содержание в чистоте и уборку рабочих мест, на которых выполняются услуги, самостоятельно производить сбор, вывоз и утилизацию отходов получаемых при проведении работ по ТО систем АППЗ.
Заказчик должен обеспечить доступ персонала Исполнителя, а при необходимости автотранспорт Исполнителя, на территорию Объекта, для выполнения работ в рамках данного технического задания
Заказчик может предоставить Исполнителю:
помещения для размещения персонала Исполнителя, с обеспечением санитарно-бытовых условий (мастерская, раздевалка, душевые);
место приёма пищи;
место сбора мелких бытовых и строительных отходов.
3.4. Требования к применяемым материалам и оборудованию 
3.4.1. Исполнитель должен иметь оборудование, материалы, инструменты, приборы, технологическую оснастку и приспособления, необходимые для оказания услуг по ТО систем АППЗ.
3.4.2. Исполнитель несёт полную ответственность за качество используемых материально-технических ресурсов (далее - МТР), их соответствие установленным для данного вида услуг требованиям.
3.4.3. Подготовка и хранение МТР производится за пределами рабочей зоны и доставляется к месту выполнения услуг подготовленными к применению.
3.4.4. Оборудование, инструмент, приспособления, оснастка находящиеся в собственности Заказчика и которые необходимы для выполнения услуг могут быть переданы (по возможности) на правах аренды Исполнителю.
3.4.5. Оборудование, инструмент, приспособления, оснастка, переданные Исполнителю от Заказчика на правах аренды должны эксплуатироваться согласно инструкции по эксплуатации, Правил безопасности при работе с инструментом и приспособлениями и в соответствии с условиями заключённого договора аренды.
3.4.6. Для оказания услуг, Исполнитель обязуется под свою ответственность и за свой счёт произвести обеспечение необходимой универсальной технологической оснасткой (кроме штатной оснастки, поставляемой заводами-изготовителями), средствами малой механизации, инструментом, лесами, подмостями и другими приспособлениями для выполнения работ на высоте, грузоподъёмными механизмами (талями, лебёдками и т.п.), съёмными грузозахватными приспособлениями (универсальными стропами и т.п.).
3.4.7. Все используемые для выполнения работ материалы и оборудование должны соответствовать спецификациям, указанным в проекте, обязательным нормативно-техническим документам, стандартам, а также иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта, аттестаты и другие документы, предусмотренные действующим законодательством, а также удостоверяющие их качество. При этом используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование должно соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается  товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
3.5. Требования безопасности
3.5.1. Услуги должны оказываться в соответствии с требованиями:
«Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н;
«Правил по охране труда при работе на высоте» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 №155н;
«Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 № 552н;
Правила противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390);
РД 153-34.0-03.301.00 «Правил пожарной безопасности для энергетических предприятий» (ВППБ 01-02-95*);
«Правил устройства электроустановок» - СО 153-34.20.120-2003;
«Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей» СО 153-34.20.501-2003;
Внутренних локальных нормативных актов Заказчика в части пожарной безопасности, охраны труды, промышленной и экологической безопасности, промышленной санитарии, правил внутреннего распорядка;
Иные действующие положения законодательных актов, нормативной документации, инструкций заводов изготовителей, относящейся к предмету оказываемых услуг (энергетика, строительство и пр.).
3.5.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников спецодеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты, инструментом и приспособлениями, необходимыми для оказания услуг по ТО систем АППЗ.
3.5.3. Персонал Исполнителя во время нахождения на территории Заказчика должен иметь при себе удостоверение о прохождении проверки знаний требований нормативных документов по технической эксплуатации, охране труда, пожарной и промышленной безопасности. Право допуска к выполнению поручаемых работ, в соответствии с договором, должно быть подтверждено письмом руководителя подрядной организации.
3.5.4. Исполнитель обеспечивает соблюдение своим персоналом правил внутреннего распорядка установленного на предприятии Заказчика, правил техники безопасности, правил противопожарного режима (безопасности). 
3.5.5. Исполнитель обязан в течение 15 минут предоставить, по телефону 2-93-54 оперативную информацию в Отдел охраны труда и промышленной безопасности филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация» о произошедшем несчастном случае с персоналом на территории Заказчика. 
3.5.6. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины.
3.5.7. В случае появления обстоятельств, угрожающих безопасности при оказании услуг на территории Заказчика, а также возникновению пожарной опасности незамедлительно сообщать о них Заказчику.
3.5.8. Работы, при проведении которых возможно повреждение оборудования Заказчика или нанесения вреда здоровью персонала, должны производиться по проекту производства работ (далее - ППР), согласованному с Заказчиком. Разработку ППР выполняет Исполнитель. Решение о необходимости разработки ППР для конкретной работы должно быть согласовано Исполнителем с Заказчиком. 
3.6. Требования к порядку подготовки и передачи заказчику документов при оказании услуг и их завершении
Исполнитель предоставляет Заказчику:
3.6.1. Приказ о назначении ответственного представителя для решения административных и технических вопросов.
3.6.2. Копии лицензии на выполнение работ в рамках настоящего технического задания.
3.6.3. Исполнитель по факту выполненных работ вносит в специальные журналы информацию об объёмах и видах выполненных работ в соответствии с Приложение «В» к Руководству по эксплуатации модульной автоматической установки порошкового пожаротушения МПП-100-10 «Лавина» МППЗ-100.000.10РЭ.
3.6.4. Исполнитель ежеквартально, ежемесячно до 12:00 по московскому времени дня, следующего за днём окончания месяца оказания услуг, обязан уведомить об этом Заказчика, передать сканированные копии документов, подтверждающих факт оказания услуг, средствами факсимильной/электронной связи по номеру факса/адресу электронной почты. Оригиналы документов, подтверждающих факт оказания услуг (оформленные и подписанные Исполнителем Акты сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура и счет на оплату) должны быть направлены Заказчику не позднее 5 (пяти) календарных дней, считая со дня окончания отчетного квартала/месяца. 
[bookmark: _Ref441050311]3.6.5. Документы, подтверждающие факт оказания услуг, должны быть оформлены на имя Заказчика. В случае непредставления необходимых документов Заказчик уведомляет об этом Исполнителя. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления Заказчика представить недостающие копии документов Заказчику. В случае наличия технических ошибок и неточностей в представленных копиях документов (реквизиты, сумма и т.п.) Заказчик уведомляет об этом Исполнителя в течение 1 (одного) календарного дня, с даты получения от Исполнителя копий документов, подтверждающих факт оказания услуг. В таком уведомлении Заказчик должен указать способ устранения ошибок и иных неточностей в указанных документах. Исполнитель обязан в течение 1 (одного) календарного дня с момента получения данного уведомления от Заказчика устранить ошибки и иные неточности в таких документах и представить копии таких исправленных документов Заказчику. В течение 2 (двух) календарных дней после представления копий исправленных документов Исполнитель обязан представить Заказчику оригиналы исправленных документов.
3.6.6. Заказчик в течение 5 (пяти) рабочих дней, считая со дня следующего за датой получения документов, указанных в п. 3.6.5. настоящего ТЗ, обязан рассмотреть по существу и направить Исполнителю подписанный оригинал Акта сдачи-приемки оказанных услуг или мотивированный письменный отказ от приёмки услуг.
3.6.7. В случае мотивированного отказа Заказчика от приёмки услуг им составляется перечень необходимых доработок и сроков их выполнения. Доработки по мотивированному отказу производятся Исполнителем за свой счёт при условии, что они не выходят за пределы задания Заказчика. Повторная приёмка результатов оказания услуг после проведения доработок осуществляется в порядке, установленном для первоначальной сдачи-приёмки услуг.
3.6.8. Услуги по настоящему ТЗ считаются выполненными и принятыми Заказчиком после подписания Заказчиком Акта сдачи-приемки оказанных услуг, либо по истечении срока, указанного в пункте 3.6.5. настоящего ТЗ, если в течение указанного срока Заказчик не подпишет Акт сдачи-приемки оказанных услуг или не направит Исполнителю мотивированный отказ от приёмки оказанных услуг.
3.6.9. Если в процессе оказания услуг Заказчик и Исполнитель найдут необходимым заменить один вид услуг другим, то такая замена допускается по письменному соглашению Сторон в пределах стоимости таких услуг. В случае досрочного оказания Исполнителем услуг Заказчик вправе досрочно принять оказанные услуги.
3.6.10. Первичные документы (Акты сдачи-приемки оказанных услуг, счет-фактура и счет на оплату) должны быть проверены и согласованны всеми ответственными лицами и службами. Несоблюдение вышеуказанных сроков предоставления первичных документов является основанием для отказа в приёмке выполненных услуг.
3.7. Требования к гарантийным обязательствам
3.7.1. Исполнитель должен гарантировать соответствие качества оказанных услуг, действующим техническим требованиям и нормативам. В случае выполнения ремонта оборудования систем АППЗ, Исполнитель гарантирует соответствие отремонтированного оборудования требованиям НТД на ремонт в течении установленных сроков, но не менее 12 месяцев с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки оказанных услуг. Гарантия качества распространяется на все составляющие результата работ.
3.7.2. В случае обнаружения в течение гарантийного срока дефектов в результатах оказанных услуг, возникших по вине Исполнителя, Исполнитель обязан в течение 3-х рабочих дней, с даты получения письменного уведомления от Заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, и согласования порядка и сроков их устранения. В течение гарантийного срока Исполнитель устраняет все выявленные дефекты за свой счет. 
3.7.3. В случае если Исполнитель в течение согласованного с Заказчиком срока, не устранит выявленные дефекты, то Заказчик в праве без ущерба своих прав устранить дефекты силами других организаций с последующим выставлением счета Исполнителю. 
3.8. Ответственность Исполнителя
3.8.1. Исполнитель обеспечивает оказание услуг в полном соответствии с утверждённой технической и сметной документацией, действующей научно-технической документацией, нормами и правилами, государственными и отраслевыми стандартами РФ, положениями Министерства промышленности и энергетики РФ, документами органов государственного надзора;
3.8.2. В случаях, когда услуги оказаны Исполнителем с отступлением от требований настоящем ТЗ, повлекшие ухудшение результата оказанных услуг, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя безвозмездного устранения дефектов и недостатков в сроки, установленные Заказчиком либо соразмерного уменьшения стоимости оказанных услуг.
3.8.3. Исполнитель отвечает за соответствие качества материалов, применяемых при оказании услуг, государственным стандартам и техническим условиям и несет риск убытков, связанных с их ненадлежащим качеством.
3.8.4. Исполнитель несет ответственность за ущерб, причиненный в ходе оказания услуг людям, зданиям, оборудованию, за соблюдение требований охраны труда, пожарной и промышленной безопасности в процессе оказания услуг на территории Заказчика. 
3.8.5. В случае появления обстоятельств, угрожающих надёжности и качеству результатов оказанных услуг незамедлительно сообщать о них Заказчику;
3.8.6. Исполнитель обеспечивает выполнение неотложных и других услуг по устранению неисправностей и повреждений на аварийно-остановленном оборудовании установок АППЗ;
3.8.7. Исполнитель, не предупредивший Заказчика о необходимости выполнения дополнительных работ, не учтенных в настоящем ТЗ, которые могут повлиять на работоспособность оборудования, а также об иных обстоятельствах, которые грозят годности или прочности результатов оказываемых услуг либо создают невозможность их завершения в срок, либо продолживший оказывать услуги, несмотря на своевременное указание Заказчика о прекращении работы, обязан возместить в полном объеме убытки, причинённые Заказчику.
3.8.8. Уплата неустойки и возмещение убытков не освобождает Исполнителя от исполнения своих обязательств по договору и устранения нарушений.
3.8.9. Исполнитель несет ответственность за причиненные его персоналом убытки, связанные с конфликтами, нарушением дисциплины, неадекватным поведением при оказании услуг на территории Заказчика.
3.9. Требования к порядку привлечению субподрядчиков 
Привлечение Исполнителем Субподрядной организации недопустимо.
4. Порядок формирования коммерческого предложения участника, обоснования цены, расчетов
4.1.  Стоимость услуг по выполнению требований и объёмов, указанных в настоящем ТЗ, должна быть представлена Участником закупки в виде сводной таблицы стоимости услуг по форме Закупочной документации при подаче заявки на участие в конкурсных процедурах. 
[bookmark: _GoBack]4.2. Калькуляции затрат по нормам времени предоставляются Победителем закупочных процедур до заключения договора (в течение трех рабочих дней после публикации протокола по выбору Победителя).
4.3. Калькуляции затрат предоставляются по формам Исполнителя с расшифровкой по статьям затрат. К калькуляциям стоимости должны быть приложены все расшифровки стоимости: трудовых затрат (основной заработной платы), материальных затрат, транспортных и иных. Трудоёмкость работ должна быть обоснована ссылкой на утверждённые нормы времени или технологические карты.
4.4. Договор на выполнение работ в объеме настоящего ТЗ заключается после согласования и утверждения расчетов Заказчиком. При этом цена договора определяется утверждённой калькуляцией и не может превышать цену конкурсной заявки исполнителя, указанной в письме о подаче оферты, с учетом результатов переторжки.
4.5. После утверждения калькуляции Заказчиком величина затрат Исполнителя на оказание данных услуг в объеме настоящего ТЗ становится фиксированной и увеличению в процессе выполнения договора не подлежит, даже если окажется, что в калькуляции Исполнитель учел не все свои затраты, которые он фактически понес при оказании данных услуг
4.6. Оплата оказанных услуг осуществляется на основании подписанных Сторонами Актов сдачи-приемки оказанных услуг, в течении 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания Актов сдачи-приемки оказанных услуг.
5. Требование к участникам закупки 
5.1. Требования о наличии кадровых ресурсов и их квалификации 
5.1.1. Персонал Исполнителя (не менее 2 чел.) должен пройти обучение (в том числе повышение квалификации не более 5 лет) и иметь Удостоверение разрешающее выполнение работ и услуг по следующему перечню: 
- монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
5.1.2. Персонал Исполнителя должен иметь профессиональное техническое образование (профессиональную подготовку), а также минимальный стаж работы (не менее чем у 50 процентов работников) в области лицензируемой деятельности, составляющий 3 года.
5.1.3. Персонал Исполнителя должен пройти обучение и быть аттестован в соответствии с требованиями: «Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок» (приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н); «Правил по охране труда при работе на высоте» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 28.03.2014 № 155н); «Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями» (приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17.08.2015 № 552н); 
5.1.4. Персонал Исполнителя должен иметь удостоверения, согласно требованиям, Правил работы с персоналом в организациях электроэнергетики Российской Федерации (утверждены Приказом Минтопэнерго РФ от 19.02.2000 № 49). 
5.1.5. Административно-технический и инженерно-технический персонал должен иметь группу IV-V для выполнения работ в электроустановках напряжением до и выше 1000В, электромонтёры – не ниже III гр. 
5.2. Требования о наличии материально-технических ресурсов
5.2.1. Исполнитель должен иметь оборудование, материалы, инструменты, приборы, технологическую оснастку и приспособления, необходимые для оказания услуг по ТО систем АППЗ.
5.2.2. Исполнитель несёт ответственность за обеспечение своих работников средствами индивидуальной защиты для оказания услуг в рамках настоящего технического задания.
5.2.3. Исполнитель должен предоставить подтверждение, что используемые  при выполнении работ материалы и поставляемое оборудование соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно:  производителем товара, страной отправления либо страной через которую перемещается  товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
5.3. Требования к измерительным приборам и инструментам
Применяемые при измерительном контроле в процессе выполнения работ приборы и инструменты Исполнителя должны быть сертифицированы, поверены или откалиброваны.
5.4. Требования о наличии действующих разрешений, аттестаций, свидетельств СРО, лицензий
Исполнитель должен иметь лицензию на «Деятельность по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений».
В выше указанной Лицензии, в пункте «Виды работ, выполняемых в составе лицензируемого вида деятельности» обязательно должны быть указаны следующие виды работ:
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожаротушения и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем пожарной и охранно-пожарной сигнализации и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем оповещения и эвакуации при пожаре и их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт автоматических систем (элементов автоматических систем) противодымной вентиляции, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ;
- Монтаж, техническое обслуживание и ремонт противопожарных занавесов и завес, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ.
5.5. Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента
Желательным является если участник закупки предоставит в составе своей заявки документы (копии сертификатов, лицензий, свидетельств, справки, подписанные уполномоченным лицом, иные документы), подтверждающие наличие у него системы менеджмента качества (ИСО 9001), систем менеджмента промышленной безопасности и охраны труда (СМПБиОТ) (OHSAS 18000), экологического менеджмента (ISO 14000) и других. 
5.6. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
Не требуется
5.7. Требования к опыту выполнения аналогичных работ
Исполнитель должен иметь опыт выполнения аналогичных услуг не менее 3 (трех) лет (к оферте необходимо приложить документы, подтверждающие выполнение подобных услуг.);
5.8. Требования к субподрядным организациям
Привлечение Исполнителем Субподрядной организации не допускается.
6. Приложение к ТЗ.
Приложение № 1 Ведомость объёмов работ по ТО установок АППЗ филиала «Печорская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация» на 1 л. 
Приложение № 2 Регламент технического обслуживания автоматических установок порошкового пожаротушения (АУППТ) на 5 л.

И.о. Начальника ООТиПБ_       ________________     _Антонов Э.В._         __________          
[должность]                                                                     [подпись]                                     [расшифровка]                                  [дата]

Согласовано:
Начальник КТЦ                           ________________     _Канев Н.Н._           __________         
 [должность]                                                                      [подпись]                                    [расшифровка]                                  [дата]



Приложение № 1 к ТЗ

Перечень объектов, оборудованных автоматической установкой модуля порошкового пожаротушения МПП-100-10 «Лавина» 


	№ п/п
	Наименование объекта
	Наименование оборудования
	Ед. измерения
	Кол-во

	1.
	Локомотивное депо
	Прибор приёмно-контрольный и управления пожарный С2000-АСПТ
	шт
	1

	
	
	Извещатель охранный ручной  ИО101-2
	шт
	2

	
	
	Устройство ручного пуска УРП-7
	шт
	4

	
	
	Световой оповещатель взрывозащищенный «Порошок. Не входи» Скопа
	шт
	4

	
	
	Светозвуковой оповещатель взрывозащищенный «Порошок. Уходи» Скопа 3
	шт
	4

	
	
	Световой оповещатель взрывозащищенный «Автоматика отключена» Скопа
	шт
	4

	
	
	Модуль порошкового тушения МПП 100-10 «Лавина»
	шт
	16


































Приложение № 2 к ТЗ


Регламент
технического обслуживания автоматической установки модуля порошкового пожаротушения МПП-100-10 «Лавина» 

Раздел 1. «Общие положения»:
Настоящий Регламент разработан для организации работ по техническому обслуживанию автоматических установок порошкового пожаротушения (далее - АУППТ) на объектах Заказчика (Приложение № 1 к ТЗ).
Регламент определяет действия:
Персонала ответственного за техническое обслуживание АУППТ.
Работы по техническому обслуживанию (далее - ТО) проводятся в объёме настоящего Регламента.

Раздел 2. «Нормативные ссылки»:
Настоящий Регламент разработан в соответствии с: 
Правилами противопожарного режима в РФ;
РД 009-01-96 «Установки пожарной автоматики. Правила технического содержания»;
РД 009-02-96 «Установки пожарной автоматики. Техническое обслуживание и планово-предупредительный ремонт».
Рекомендациями заводов – изготовителей систем АУППТ.

Раздел 3. Перечень и периодичность регламентных работ по техническому обслуживанию АУППТ.
С целью поддержания АУППТ в работоспособном и исправном состоянии в течении всего срока эксплуатации, а также обеспечения срабатывания при возникновении пожара, предусматриваются следующие плановые работы: 
- ежедневное техническое обслуживание силами Исполнителя (ТО-1)
- ежеквартальное (1 раз в 3 месяца) техническое обслуживание силами Исполнителя (ТО-2)
- техническое обслуживание силами Исполнителя (1 раз в 8 лет) (ТО-3)
– внеплановое техническое обслуживание. Проводится при получении информации об авариях, неисправностях и ложных срабатываниях АУППТ (ВТО)

3.1. Ежедневное техническое обслуживание (ТО-1) АУППТ – проводится визуально силами Исполнителя, ответственного за проведение ТО установок пожарной автоматики. Перечень работ, подлежащих выполнению в рамках ТО-1 приведен в таблице № 1.

Таблица № 1.
	№
п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания
	Оформление
документов

	1
	2
	3
	4

	1
	Ознакомление с записями оперативного    персонала в Журнале учета срабатываний пожарной автоматики, их анализ.
	Ежедневно
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	2
	Ознакомление с данными электронного журнала событий, отказов, неисправностей, сохранённых в компьютерной базе на АРМ «Орион Про», анализ данных, определение действий, требующих повышенного внимания.
	Ежедневно
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	3
	Внешний осмотр, проверка наличия пломб на узле вскрытия модуля, на устройстве ручного пуска
	Ежедневно
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	4
	Контроль давления зарядки корпуса модуля рабочим газом (п. 7.3. Руководства по эксплуатации МППЗ-100.000.10 РЭ)
	Ежедневно
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	5
	Проверка качества монтажа электрической системы запуска
	Ежедневно
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)



3.2. Ежеквартальное техническое обслуживание (ТО-2) АУППТ - проводится силами Исполнителя, ответственного за проведение ТО установок пожарной автоматики. Перечень работ, подлежащих выполнению в рамках ТО-2 приведён в таблице № 2.

Таблица № 2.
	№
п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания
	Оформление
документов

	1
	Внешний осмотр составных частей АУППТ на отсутствие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления:
электротехнической части – источников резервированного питания АУППТ;
сигнализационной части – пультов контроля и управления, приемно-контрольных приборов, контрольно-пусковых блоков, шлейфов сигнализации, пожарных извещателей, оповещателей;
технологической части – модулей порошкового пожаротушения.
	1 раз в 3 месяца
	Журнал проведения ТО и ППР

	2
	Проверка работоспособности составных частей АУППТ (пультов контроля и управления, приемно-контрольных приборов, контрольно-пусковых блоков, пожарных извещателей, оповещателей, датчиков контроля открытия/закрытия дверей, измерение параметров шлейфа сигнализации, контроль давления в модулях ППТ).
	1 раз в 3 месяца
	Журнал проведения ТО и ППР

	3
	Профилактические работы (удаление пыли, грязи, коррозии, выявленных при внешнем и внутреннем осмотре оборудования АУППТ; восстановление прочности крепления оборудования и лакокрасочных покрытий; проверка прочности крепления проводов в клеммах и их протяжка; проверка наличия маркировки оборудования и при необходимости ее обновление.
	1 раз в 3 месяца
	Журнал проведения ТО и ППР

	4
	Комплексная проверка работоспособности АУППТ в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без запуска модулей порошкового пожаротушения).
	1раз в 3 месяца
	Акт проверки работоспособности. Журнал проведения ТО и ППР

	5
	Контроль давления зарядки корпуса модуля рабочим газом (п. 7.3. Руководства по эксплуатации МППЗ-100.000.10 РЭ)
	1раз в 3 месяца
	Журнал проведения ТО и ППР
(при наличии дефектов)

	6
	Контроль утечки газа (п. 7.5. Руководства по эксплуатации МППЗ-100.000.10 РЭ)
	1раз в 3 месяца
	Журнал проведения ТО и ППР
(при наличии дефектов)

	7
	Проверка качества монтажа электрической системы запуска
	1раз в 3 месяца
	Журнал проведения ТО и ППР
(при наличии дефектов)



3.3. Техническое обслуживание АУППТ с периодичностью 1 раз в 8 лет (ТО-3). Проводится силами Исполнителя, ответственного за проведение ТО установок пожарной автоматики. Перечень работ, подлежащих выполнению в рамках ТО-3 приведен в таблице № 3. 
Таблица 3.

	№
п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания
	Оформление
документов

	1
	Внешний осмотр составных частей АУППТ на отсутствие механических повреждений, грязи, следов коррозии, прочности крепления: 
электротехнической части – источников резервированного питания АУППТ;
сигнализационной части – пультов контроля и управления, приемно-контрольных приборов, контрольно-пусковых блоков, шлейфов сигнализации, пожарных извещателей, оповещателей;
технологической части – модулей порошкового пожаротушения.
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР

	2
	Проверка работоспособности составных частей АУППТ (пультов контроля и управления, приемно-контрольных приборов, контрольно-пусковых блоков, пожарных извещателей, оповещателей, датчиков контроля открытия/закрытия дверей, измерение параметров шлейфа сигнализации, контроль давления в модулях ППТ). 
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР

	3
	Профилактические работы (удаление пыли, грязи, коррозии, выявленных при внешнем и внутреннем осмотре оборудования АУППТ; восстановление прочности крепления оборудования и лакокрасочных покрытий; проверка прочности крепления проводов в клеммах и их протяжка; проверка наличия маркировки оборудования и при необходимости ее обновление.
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР

	4
	Комплексная проверка работоспособности АУППТ в ручном (местном и дистанционном) и автоматическом режимах (без запуска модулей порошкового пожаротушения).
	1 раз в 8 лет
	Акт проверки работоспособности. Журнал проведения ТО и ППР

	5
	Контроль давления зарядки корпуса модуля рабочим газом (п. 7.3. Руководства по эксплуатации МППЗ-100.000.10 РЭ)
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	6
	Контроль утечки газа (п. 7.5. Руководства по эксплуатации МППЗ-100.000.10 РЭ)
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	7
	Проверка качества монтажа электрической системы запуска
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)

	8
	Освидетельствование корпуса модуля в соответствии с требованиями Федеральной службы по экологическому технологическому и атомному надзору
	1 раз в 8 лет
	Журнал проведения ТО и ППР 
(при наличии дефектов)



3.4. Внеплановое техническое обслуживание АУППТ (ВТО). Проводится силами Исполнителя ответственного за проведение ТО установок пожарной автоматики, при получении информации об авариях, неисправностях и ложных срабатываниях оборудования АУППТ. Перечень работ, подлежащих выполнению в рамках ВТО приведен в таблице № 4.

Таблица № 4.
	№
п/п
	Перечень работ
	Периодичность обслуживания

	Оформление
документов

	1
	Выявление и устранение причины неисправности, ложного срабатывания   (проведение технического обслуживания элемента (элементов) АУППТ, замена вышедшего из строя оборудования).
	При получении сообщения о аварии, неисправности, ложном срабатывании элементов АУППТ.
	Журнал учета неисправностей и срабатываний систем пожарной автоматики.



Зарядка, перезарядка и освидетельствование модулей должны производиться в специально отведённых и оборудованных для этих целей помещениях на предприятии-изготовителе МПП или станциях технического обслуживания огнетушителей, имеющих лицензию МЧС России на проведение работ данного вида. Проверка огнетушащего порошка производится один раз в 5 (пять) лет. Замену модулей производить один раз в 8 лет. 
Тех. освидетельствование - плановое техническое освидетельствование АУППТ проводится с целью оценки технического состояния АУППТ, определения уровня эксплуатации (интенсивности отказов, качества, соответствия установленным нормам и правилам и т.п.), возможности дальнейшей эксплуатации и мер, необходимых для обеспечения надежной работы АУППТ. Проводится 1 раз в 5 лет.

Раздел 4. Контроль за исполнением настоящего регламента ТО и ППР
Контроль за соблюдением настоящего регламента ТО, своевременностью и качеством выполнения работ возлагается на лицо, ответственное за эксплуатацию установок пожарной автоматики.
Периодичность прохождения обучения лица, ответственного за эксплуатацию пожарной автоматики, работников, выполняющих работы по ТО в специализированных учебных центрах не реже одного раза в 5 лет.

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



