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1 СВЕДЕНИЯ О ПРОЕКТНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

  1.1. Проектно-конструкторское бюро «Инженерный центр» Общество 

с ограниченной ответственностью «Инженерный Центр», 460026 г. Оренбург, 

ул. Расковой, 69 тел. (3532) тел/факс 70-38-54. 

1.2. Допуск на выполнение работ по подготовке проектной 

документации, которые оказывают влияние на безопасность объектов 

линейного строительства СРО №П-142-27022010-5612073727-137/4 от 

28.09.2012г 

2 ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

2.1    Исходные данные и условия для подготовки проектной 
документации на объект капитального строительства 

Объект: "Перенос кабельных линий из ППН-701-703 на эстакаду для 
нужд Филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" 

2.2      Цель выполняемых работ. 

Проектом предусмотрены решения по переносу кабельных линий из 
кабельного туннеля ППН-701-703 на технологическую эстакаду.  

2.3   Задачи выполняемых работ. 
-Обеспечение надежной и бесперебойной работы  оборудования ОРУ-220 кВ, 
ОРУ-110 кВ, РЩ-1, РУ-6/0,4 Кв ОСК, МЗХ, ОПК, ПНС-1, ЦМС, Цеха по 
ремонту электродвигателей, ВОХР системы охраны периметра территории 
ИГРЭС; 
-уменьшение затрат на ТО и ремонт. 

2.4   Краткая характеристика объекта. 
Проектом предусмотрены решения по переносу кабельных линий из 

кабельного туннеля ППН-701-703 на технологическую эстакаду и замену 
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кабельных конструкции в кабельном туннеле ППН-704 - ППН-703, ППН-701 - 
ППН-501.

2.5  Климатические и географические характеристики. 

Участок производства работ в административном отношении 
расположен в Новоорском районе Оренбургской области, в посёлке 
Энергетик, на берегу Ириклинского водохранилища на реке Урал. 
Промплощадка Ириклинской ГРЭС прилегает вплотную с севера к п. 
Энергетик. Ириклинское водохранилище расположено в верхнем течении р. 
Урал. Створ плотины размещен в 1810 км от устья реки, в 83 км выше г. 
Орска. Площадь Ириклинского водохранилища 260 км2, полный объем 3,26 
км3. 

В ландшафтном отношении территория соответствует степной зоне. 
Участок производства работ находится в умеренном климатическом 

поясе с резко континентальным климатом. 
Согласно СП 131.13330.2012 актуализированная редакция СНиП 23-01-

99 район принадлежит к зоне III А климатического районирования для 
строительства. 

Климат района резко континентальный, характеризуется большой 
амплитудой колебания температуры воздуха зимой с частыми метелями (до -
40о С) и жарким сухим летом с недостаточным и неустойчивым атмосферным 
увлажнением, интенсивным испарением, обилием солнечного освещения (до 
+39о С). Преобладающие ветры – западные, юго-западные, северные и северо-
восточные. Среднегодовая скорость ветра – 4 метра в секунду. Наиболее 
неблагоприятным климатическим фактором в летний период являются 
суховеи и пыльные бури. 

Одним из показателей континентальности климата области является 
большая годовая амплитуда температур воздуха, то есть между средними 
температурами самого холодного и самого теплого месяцев, равная 36–37° С. 
Абсолютная температура (разность между абсолютным максимумом и 
абсолютным минимумом) составляет 85–89°С. 

Осадки над восточной территорией области распространяются 
неравномерно. Их количество убывает с северо-запада (300 мм в год) на юго-
восток (260 мм в год). При этом в течение года осадки распределены не 
равномерно, в связи с чем наблюдаются длительные засухи. Дефицит влаги в 
теплый период года зависит не только от малого количества выпадающих 
осадков и малой относительной влажности воздуха, но и от характера 
выпадения осадков, их быстрого стока. Летние осадки, как правило, имеют 
ливневый характер. Нередко в течение одного дня выпадает от 30 до 50 
процентов всей нормы вегетационного периода. Выпавшие осадки не 
успевают впитаться в почву. С одной стороны, этому способствует 
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расчлененный рельеф большей части области, с другой, - высокие 
температуры воздуха способствуют их быстрому испарению. Испарение с 
водной поверхности, равное приблизительно 740 мм, превышает количество 
осадков более чем в 2 раза. 

Устойчивый снежный покрои устанавливает в последней декаде ноября 
и сохраняется 148-156 дней. Зимой осадков выпадает мало. Мощность 
снежного покрова в марте достигает 20-30 см. Снеготаяние начинается во 
второй декаде апреля. 

2.6   Геологические и инженерно-геологические процессы. 
Восточнее реки Урал складчатое основание Уральских гор с 

многочисленными интрузиями срезано плоской денудационной поверхностью 
и представляет собой пенеплен (Урало-Тобольское плато). Абсолютные 
отметки междуречий здесь колеблются от 320 до 400 м. Водораздельные 
пространства имеют плоскую форму, склоны пологи и часто переходят в 
мелкосопочники. Речные долины имеют здесь неглубокий врез и 
разнообразную морфологию. 

На крайнем юго-востоке области Зауральский пенеплен погружается 
под неогеновые и четвертичные отложения. Территория представляет собою 
молодую равнину, сливающуся с Тургайской столовой страной, абсолютные 
отметки которой не превышают 300–320 м. Однообразие плоских равнин 
нарушается мелководными озерными ваннами и очень широкими, с пологими 
склонами, суходолами. 

Протерозойские (докембрийские) образования выходят на поверхность в 
пределах Центрально-Уральского и Восточно-Уральского поднятий. Они 
представлены метаморфическими породами — гнейсами, кристаллическими 
сланцами, кварцитами, эклогитами и вулканогенными породами. Общая 
мощность этих отложений превышает 3000 м. 

Палеозойские отложения погребены под мощным чехлом отложений 
мезозоя и кайнозоя. 

Породы кембрийского возраста представлены осадочными и 
вулканогенными базальтами, содержащими постройки известняковых рифов. 
Их мощность в Центрально-Уральском поднятии достигает 1000 м. 

Отложения ордовикского возраста широко развиты во всех зонах 
складчатой зоны Урала. Они образованы песчаниками, сланцами, 
базальтоидами общей мощностью до 2400 м. 

Силурийская система сложена кремнями, кремнисто-глинистыми 
сланцами, реже базальтами. Их мощность не превышает 100 м. 

Девонские отложения наиболее широко известны в Магнитогорском и 
Восточно-Уральском прогибах. Нижний девон образуют осадочные 
отложения кремнистые, кремнисто-глинистые и углистые сланцы, песчаники 
и известняки рифового происхождения. В среднем девоне преобладают 
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породы вулканического происхождения: диабазы, базальтовые, порфириты, 
андезиты. В составе верхнего девона развиты преимущественно осадочные 
породы - кремнистые сланцы и песчаники. Общая мощность девонских 
отложений колеблется от 700 до 8000 м. 

Отложения каменноугольного возраста представлены на территории 
области всеми ярусами. Наиболее широко они развиты в Центральной части 
Магнитогорского прогиба и в зоне передовых складок Урала. Это 
преимущественно песчаники, углисто-глинистые сланцы, известняки, реже 
вулканогенные породы. Мощность каменноугольных отложений достигает 
3500 м. 

Территория района лежит в зоне Магнитогорского прогиба, 
заполненного мощными толщами вулканогенных и осадочных пород девона и 
карбона, местами провальными интрузиями гранитоидов (Новоорский массив 
и др.). 

Орская равнина с поверхности сложена среднеюрскими и неогеновыми 
глинами и является самым низким и наиболее плоским участком Новоорского 
района. К северу и востоку Орская равнина сменяется плакорно-увалистой 
равниной Зауральского пенеплена. Наиболее расчлененный, холмистый 
характер имеет рельеф правобережья Кумака в бассейне Караганки. 

Почвы района - бедные чернозёмы с пятнами солончаков и солонцов, с 
каменистыми россыпями. Территория сложена четвертичными водоупорными 
суглинками мощностью 30,0–80,0 метра, перекрытыми почвенно-
растительным слоем мощностью 0,5–0,8 метра. Растительность - характерная 
для типчаково-ковыльных степей. 

2.7  Инженерно-геодезические изыскания. 
Инженерно-геодезические изыскания выполнялись ООО «Инженерный 

центр» в сентябре – октябре 2015 года, технический отчет шифр 02-058-ИИ1. 
Основание для производства инженерных изысканий: 
- Техническое задание на выполнение проектно-изыскательских 

работ для филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация». 
Система координат – Стройсетка Ириклинской ГРЭС. 
Система высот – Балтийская 1977 г. 
Инженерно-геодезические изыскания имеют своей целью обновление 

инженерно-топографических планов в масштабе 1:500, с сечением рельефа 
горизонталями через 0,5 м, для выполнения работ по объекту: "Перенос 
кабельных линий из ППН-701-703 на эстакаду для нужд Филиала 
"Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация" Инженерно-
топографические планы обновлялись с целью приведения их содержания в 
соответствие с современным состоянием элементов ситуации, существующих 
зданий и сооружений с их техническими характеристиками. 

Инженерно-геодезические изыскания выполнялись в три этапа: 
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- подготовительный этап. На этом этапе производился сбор и анализ 
материалов изысканий прошлых лет, получение технического задания, 
подготовка договорной документации, подготовка программы на инженерно-
геодезические изыскания. 

- полевой этап. На этом этапе выполнялись рекогносцировочные 
обследования участка производства работ, обновление инженерно-
топографических планов, отыскивание подземных коммуникаций, 
вычислительные работы в необходимом объеме по обработке полученных 
данных. 

- камеральный этап. На этом этапе производилась окончательная 
обработка материалов и оценка точности полученных результатов, 
согласования подземных и надземных сооружений и их технических 
характеристик с эксплуатирующими организациями, составление 
технического отчета по результатам выполненных инженерно-геодезических 
изысканий. 

 

3    ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА 
ПРОЕКТИРУЕМОГО ОБЪЕКТА 

3.1     Организационно-технологические схемы возведения 
зданий и сооружений и методы производства работ даны с 
учетом особенностей, которые оказывают 
непосредственное влияние на сроки строительно-
монтажных работ. 

При строительстве в основу организации производства строительно-
монтажных работ положен поточный метод, который заключается в 
непрерывном и ритмичном выполнении отдельных технологических операций 
с учетом оптимального уровня их совмещения. 

 
4 СВЕДЕНИЯ О ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ 

Кабельные линии  располагаются на территории Ириклинской ГРЭС. 
Необходимости использования для строительства земельных участков 

вне земельного участка, предоставляемого для строительства объекта нет. 
 

5  ОПИСАНИЕ ПРИНЦИПИАЛЬНЫХ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ 
5.1     Геодезическое обеспечение строительства 

До начала строительства заказчиком должны быть выполнены работы 
по созданию на строительной площадке геодезической разбивочной основы. 

Заказчик обязан не менее, чем за 10 дней до начала строительно-
монтажных работ передать подрядчику техническую документацию на нее и 
на закрепленные на площадке строительства пункты и знаки этой основы, в 
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том числе: пункты строительной сетки, красных линий, теодолитных и 
нивелирных ходов. 

Геодезическая разбивочная основа, согласно СП 126.13330.2012 
«Геодезические работы в строительстве», должна создаваться на строительной 
площадке в виде сети закрепленных знаками пунктов, определяющих 
положение строящихся сооружений на местности. 

Точность построения геодезической разбивочной основы для 
строительства должна соответствовать классу точности 3-0. 

Знаки геодезической разбивочной основы должны: 
располагаться вне зон, предназначенных для строительства 

запроектированных сооружений. 
в процессе строительства находиться под наблюдением за их 

сохранностью и устойчивостью. 
положение знаков должно проверяться генподрядной строительной 

организацией не реже 2-х раз в год. 
расположение знаков геодезической разбивочной основы должно быть 

нанесено на стройгенплан проекта производства работ. 
 

5.2     Организация проведения работ в условиях действующего 
предприятия. 

Все работы ведутся на закрытой территории действующего 
предприятия. 

Строительно-монтажные работы производятся без остановки 
предприятия. 

Строительные и монтажные осуществляются на открытой 
производственной площадке в стесненных условиях: на территории 
действующего предприятия, имеющего разветвленную сеть транспортных и 
инженерных коммуникаций. 

В соответствии с правилами о договорах подряда заказчику необходимо 
в сроки, по согласованию с подрядчиком: 

согласовать режим работы подрядчика на действующем предприятии; 
согласовать отвод территории под строительно-монтажные работы; 
согласовать проезд автомашин и маршруты их движения по территории 

предприятия; 
согласовать размещение временных бытовых помещений. 
При организации строительного производства должны обеспечиться: 
согласованная работа всех участников строительства объекта с 

координацией их деятельности генеральным подрядчиком, решения которого 
по вопросам, связанным с выполнением утвержденных планов и графиков 
работ, является обязательным для всех участников; 

комплектная поставка материальных ресурсов в сроки, 
предусмотренные календарными планами и графиками работ, с соблюдением 
технологической последовательности технически обоснованного совмещения; 
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соблюдение правил техники безопасности; 
соблюдение правил пожарной безопасности. 
 

5.3       Проведение огневых и газоопасных работ в условиях 
действующего предприятия. 

Электросварочные работы необходимо производить по наряду-допуску, 
согласно «Правил противопожарного режима в Российской Федерации», 
утвержденных Постановлением Правительства Российской Федерации от 25 
апреля 2012 г. № 390 и «Инструкции о мерах пожарной безопасности при 
проведении огневых работ на энергетических предприятиях» СО 153-
34.03.305-2003. 

Электросварщики должны иметь группу по электробезопаспости не 
менее II. 

Места производства электросварочных и газопламенных работ должны 
быть освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от 
взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых 
баллонов и т.п.) - не менее 10 м. 

При резке элементов конструкций должны быть приняты меры против 
случайного обрушения отрезанных элементов. 

Производить сварку, резку и нагрев открытым пламенем аппаратов, 
сосудов и трубопроводов, содержащих под давлением любые жидкости или 
газы, заполненных горючими или вредными веществами или относящихся к 
электротехническим устройствам, не допускается без согласования с 
эксплуатирующей организацией мероприятий по обеспечению безопасности и 
без наряда-допуска. 

Крепление газопроводящих рукавов на ниппелях горелок, резаков и 
редукторов, а также в местах соединения рукавов необходимо осуществлять 
стяжными хомутами. 

 
 
 
Подключение кабелей к сварочному оборудованию должно 

осуществляться при помощи опрессованных или припаянных кабельных 
наконечников. 

Рабочие места сварщиков в помещении при сварке открытой дугой 
должны быть отделены от смежных рабочих мест и проходов несгораемыми 
экранами (ширмами, щитами) высотой не менее 1,8 м. 

При сварке на открытом воздухе ограждения следует ставить в случае 
одновременной работы нескольких сварщиков вблизи друг от друга и на 
участках интенсивного движения людей. 

Сварочные работы на открытом воздухе во время дождя, снегопада 
должны быть прекращены. 
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Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения. 

Во время производства работ в месте их проведения не допускается 
нахождение людей, не связанных с данными работами. 

 
 

6 МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 
6.1     Описание системы обеспечения пожарной безопасности 

объекта строительства. 
При производстве строительно-монтажных работ необходимо учитывать 

требования пожарной безопасности руководящих и нормативно-технических 
документов. Предотвращение пожара достигается предотвращением 
образования горючей среды и предотвращением образования в горючей среде 
источников зажигания. Предотвращение образования горючей среды 
достигается тем, что при строительстве используются в основном негорючие и 
трудногорючие строительные материалы. Предотвращение образования в 
горючей среде источников зажигания достигается применением 
электрооборудования, соответствующего требованиям ПУЭ и выполнением 
требований действующих строительных норм и правил. 

 
6.2     Описание и обоснование проектных решений по 

обеспечению безопасности людей при возникновении 
пожара. 

Проектные решения направлены на: 
своевременную и беспрепятственную эвакуацию людей; 
спасение людей, которые могут подвергнуться воздействию опасных 

факторов пожара. 
Категории зданий, наружных установок объекта по взрывоопасности 

установлены в соответствии с требованиями СП 12.13130.2009 «Определение 
категорий помещений, зданий и наружных установок по взрывопожарной и 
пожарной опасности». 

Работы по строительству должны выполняться с соблюдением 
Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о 
требованиях пожарной безопасности», «Правил противопожарного режима в 
Российской Федерации», утвержденных Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 25 апреля 2012 г. № 390 и «Инструкции о мерах 
пожарной безопасности при проведении огневых работ на энергетических 
предприятиях» СО 153-34.03.305-2003. 
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7 ОПИСАНИЕ ПРОЕКТНЫХ РЕШЕНИЙ И МЕРОПРИЯТИЙ 
ПО ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ В ПЕРИОД 
СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
7.1   Охрана окружающей среды. 

При производстве строительно-монтажных работ необходимо 
выполнять все требования Федерального закона от 10.01.2002 № 7. Для 
уменьшения воздействия на окружающую природную среду все строительно-
монтажные работы производить только в пределах участков строительства. 

Назначить приказом ответственного за соблюдением требований 
природоохранного законодательства. 

Оборудовать места производства работ табличкой с указанием 
ответственного лица за экологическую безопасность. 

В период строительства предусмотреть ряд организационно-
технических мероприятий: 

охрана почвенно-растительного слоя и животного мира; 
охрана водоемов от загрязнения сточными водами и мусором; 
охрана атмосферного воздуха от загрязнения. 
 

7.2   Охрана почвенно-растительного слоя и животного мира 
К основным мероприятиям по охране почвенно-растительного слоя и 

животного мира относятся: 
опережающее строительство постоянных и временных проездов на 

территории строительства, в местах выгрузки и складирования конструкций и 
материалов, что позволяет значительно уменьшить нарушение ландшафта и 
предотвратить повреждение древесно-кустарниковой растительности 
колесной и гусеничной техникой; 

оптимизация транспортной схемы доставки грузов с целью сокращения 
протяженности временных проездов и возможности максимального 
использования постоянных дорог; 

складирование отвального грунта методами, исключающими снижение 
его качественных показателей, а также его потерю при перемещениях; 
недопущение использования плодородного слоя грунта для устройства 
земляных сооружений для строительных работ; 

выделение специальных площадок для заправки и смены отработанных 
ГСМ с устройством закрытых емкостей (сменных контейнеров) для 
предохранения от попадания ГСМ на почвенно-растительный слой; 

заправка машин с помощью топливозаправщиков, своевременное 
устранение возможного ослабления болтовых соединений, контроль за 
качеством уплотнений для исключения розлива на почву топлива, рабочей 
жидкости и смазочных материалов; 
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7.3  Охрана водоемов 
К основным мероприятиям по охране водоемов относятся: 
все образовавшиеся отходы производства при выполнении работ (огарки 

электродов, обрезки труб, загрязненную ветошь и т.д.) собрать и разместить в 
специальные контейнеры для временного хранения с последующим вывозом в 
установленные места; 

очистка и мойка отдельных узлов и самих машин и механизмов в 
отведенных местах на территории эксплуатационных баз с использованием 
специальных моечных машин и установок. 

 
7.4    Охрана атмосферы 

К основным мероприятиям по охране атмосферного воздуха от 
загрязнения в период ведения строительно-монтажных работ относятся: 

работа машин в оптимальном режиме, обеспечивающем минимизацию 
вредных выбросов в атмосферу; 

регулярный контроль технического состояния парка машин и 
механизмов строительных организаций, проверка выхлопных газов на СО2. 

Во всех мероприятиях по обеспечению охраны окружающей среды 
важную роль должен играть обслуживающий персонал и прежде всего 
машинисты. От их квалификации, дисциплины и аккуратности зависит 
степень влияния машин и механизмов на окружающую среду. 

Соблюдать требования защиты окружающей природной среды, 
сохранение ее устойчивого экологического равновесия и не нарушать условия, 
установленные законодательством об охране природы. 

После окончания строительных работ необходимо: 
удалить из пределов строительной площадки все временные сооружения 

и устройства; 
выполнить засыпку и послойную трамбовку или выравнивание ям, 

рытвин, возникших в результате проведения строительных работ. 
 

7.5     Мероприятия по охране объекта в период строительства 
Строительно-монтажные работы производятся на территории 

действующего предприятия с контрольно-пропускным режимом с 
охраняемыми въездами и выездами на территорию. 

Круглосуточная охрана объектов осуществляется представителями 
лицензированной ведомственной охраны. 

Предусматривается круглосуточное наблюдение территории 
охраняемого объекта. 
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Приложение 1 
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