Запрос:
Добрый день! 1) Просим предоставить дополнительные разъяснения для исполнения требования пункта п.3.5. Т.З., а именно: - Предоставить данные анализа эффективности штатной системы фильтрации : G4/ G4/ F7, за предшествующий фильтроцикл, на основании анализа деградации мощности, и технико-экономических показателей ГТУ, вызванных загрязнением проточной части газовой турбины, в соответствии с ГОСТ 52782-2007. 2) Просим предоставить дополнительные разъяснения для исполнения требований п.2.2. Т.З., а именно: - Предоставить данные за предшествующий фильтроцикл по удельному расходу условного топлива на выработку ЭЭ вследствие загрязнения проточной части осевого компрессора при соблюдении следующего графика промывок: off-line промывка – 1 раз в 12 месяцев, on-line промывка – не производится.


Ответ:
1.  Поставщик должен на основе выгрузки данных с системы SPPА-3000 выполнить расчет (по согласованной методикой с заказчиком) эффективности установленной системы фильтрации за весь фильтроцикл и сравнить его с предыдущей системой фильтрации, предоставить отчет, данные для расчета предоставляет заказчик.  
 2. Поставщик должен на основе выгрузки данных с системы SPPА-3000 выполнить расчет по удельному расходу условного топлива на выработку ЭЭ вследствие загрязнения проточной части осевого компрессора, данные не должны быть хуже ТЭП предшествующего периода, сравнение выполняет заказчик на основе имеющихся у него расчетов. 
После заключения договора для выполнения расчетов исполнителю будут предоставлены все необходимые данные.
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