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Технические решения, принятые в рабочем проекте, 

соответствуют требованиям экологических, санитарно-гигиенических, 

противопожарных и других норм, действующих на территории Российской 

Федерации, и обеспечивают безопасную для жизни и здоровья людей 

эксплуатацию объекта при соблюдении предусмотренных рабочими 

чертежами мероприятий и правил техники безопасности. 
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 1. Общие указания

Настоящим проектом предусматривается комплекс работ по электроснабжению 

загрузочных устройств ленточного конвейера ЛК-5/1 Харанорской ГРЭС. Проект разработан на 

основании договора № РП-0562/18 от 02.10.2018 г., технического задания на разработку проекта 

от заказчика, технических условий, выданных «Харанорская ГРЭС» на подключение к сетям 

электроснабжения. 

2. Проектные решения
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 Разраб.  Азаров В.А. 12.18 Система видеонаблюдения Стадия Лист Листов 
Р 1 1 

ГИП  Антонов В.Б. 12.18 
Пояснительная записка Н.контр.  Сутягин А.В. 12.18 

    Копировал формат А4 

Проектом предусмотрено электроснабжение: 
Загрузочных устройств:УЗТ 900-26000/5500 УХЛ1 ТУ 3144-005-54515963-2015 – 2 шт., УЗТ 

900-13000/4400 УХЛ1 ТУ 3144-005-54515963-2015 – 1 шт., УЗТ 900-11000/4200 УХЛ1 ТУ 

3144-005-54515963-2015 – 1 шт.; 

Электрический талей:ВТЭ 320-541(20) – 8 шт.ВТЭ 320-541(32) – 4 шт. 

Тали подключаются к щитам ЩТ1-4. В работе могут находиться не более четырех талей.  

По степени надежности электроснабжения электроприемники относятся к III-й категории 

надежности. 

Технологическое оборудование поставляется в комплекте со шкафами управления (ШУ-

1,2,3,4), по одному на каждое устройство и с кабельно-проводниковой продукцией для 

подключения электроприемников, датчиков и цепей управления к поставляемым шкафам. 

Монтаж кабелей выполнить по принципиальным схемам и паспортам неа загрузочные 

устройства при шеф монтаже. Рабочий проект выполнен на основании данных из 

принципиальных схем ООО «Корпорация Энергомашэкспорт». 

В рабочем проекте перед каждым шкафом управления ШУ-1,2,3,4 предусмотрен ящик 

типа ЯБПВУ-100 У2 с рубильником и быстродействующими предохранителями для надежного 

обесточивания электрооборудования при ремонте, а также для защиты от токов перегрузки и 

токов короткого замыкания. 

Ящики ЯБПВУ-100 подключены через автоматические выключатели QF1-4 в щите ЩР. 

Место установки шкафов управления, ЯБПВУ уточнить при монтаже. 

Проектируемые сети выполняются экранированными кабелями с медными жилами в ПВХ 

изоляции, не распространяющей горение, типа ВВГЭнг. Кабели проложить согласно плану 

(см.л.2,3): в мет. трубах в лотках, по существующим кабельным конструкциям и трассам, в 

кабель-канале в помещении  УП-1. 



Электропроводка должна обеспечивать возможность легкого распознавания по всей длине проводников
по цветам согласно ПУЭ п. 2.1.31.
Нарезку кабеля выполнять после контрольного замера трассы.
Указание по монтажу:
1. Корпус шкафа металлический, навесной, степень защиты IP54 с замком
2 Ввод и выводы кабелей сверху.
3. В щите должны присутствовать маркировка все элементов щита согласно принципиальной схеме.
4. Оборудование щитов фирмы IEK.
5. К автоматам QF1.1-QF1.6, автоматам в щите АВР установить доп.контакты КДУ60 для получения
информации о состоянии положения механизма взвода автоматического выключателя. Сигнал
"неисправность» шкафа  ЩР,АВР" вывести в щит ЩС (см.том СН-7.18-АТП)
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Вид на ЛК 5/1 после установки загрузочных устройств

телескопического типа

(1:100)

+20,44*

+32,00

(615,0)

+18.54*

ЗУ №1

ЗУ №2

+24,17 +24,52

ЩУ-ЗУ1

ЗУ-1

(месторасположение уточнить)

ЩУ-ЗУ2

ЗУ-2

(месторасположение уточнить)

ЩУ-ЗУ4

ЗУ-4

(месторасположение уточнить)ЩУ-ЗУ3

ЗУ-3

(месторасположение уточнить)

А-А

(1:50)

О
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ь
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л
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р
е

и

Отметка пола галереи

+28,95*

(611,95)

Проложить кабель в мет.трубе

до щита ЩТ1-4

В-В

(1:50)
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е

и

Сущ. труба Ø 720

Отметка пола галереи

+19,95*

(ЗУ №1)

+21,80*

(ЗУ №2)

Проложить кабель в мет.трубе

до щита ЩТ1-4

Проложить кабель в мет.трубе

в проектируемом лотке

(кабель учтен в разделе

СН-7.18-АТП)

Прожектор сущ. 5 кВт

(2 шт.)

Заменить на светодиодный

прожектор

ВЭЛАН73-СД.Л.320.С1.АС.30

Прожектор сущ. 5 кВт

(2 шт.)

Заменить на светодиодный

прожектор

ВЭЛАН73-СД.Л.320.С1.АС.30

Прожектор сущ. 5 кВт

(2 шт.)

Заменить на светодиодный

прожектор

ВЭЛАН73-СД.Л.320.С1.АС.30

Прожектор 1 кВт

ВЭЛАН73-СД.Л.160.С1.АС.30

Гр.13

Прожектор 1 кВт

ВЭЛАН73-СД.Л.160.С1.АС.30

Гр.13

Прожектор 1 кВт

ВЭЛАН73-СД.Л.160.С1.АС.30

Гр.13
Прожектор 1 кВт

ВЭЛАН73-СД.Л.160.С1.АС.30

Гр.13

Провод ПуГВ 1х25 мм2

Профильный вертикальный заземлитель

Полоса ст.40х5
Болтовое
соединение
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указания

1. Прокладка кабелей, проводов, подключение оборудования показана условно, уточнить при выполнении монтажа.

2. Для заземления оборудование телескопических штанг предусматривается заземление металлических колонн по о осям 6,8,9 путем присоединенияпроводоа ПуГВ 1х25 к вертикальному электроду

в виде ст.уголка 50х50х5 и ст.полосы 40х5 мм2 на расстоянии не менее 1,50 от колонны и на глубине 0,5м от поверхности земли.

3. После выполнения контура заземления, проверить его сопротивление, в случае если оно будет более 4 Ом, добавить вертикальные заземлители
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код продукции Поставщик

Ед

изм-

рения
Кол.

Масса

1 ед. кг
Примечание

  Оборудование

1
Автоматический выключатель трехполюсный, 380 В, ном. ток

63А
ВА88-32 63А IEK шт. 2

2
Автоматический выключатель трехполюсный, 380 В, ном. ток

40А хар.D
ВА 47-60 40А IEK шт. 4

3
Автоматический выключатель однополюсный, 220 В, ном. ток

16А хар.D
ВА 47-60 16А IEK шт. 1

4 Корпус металлический ЩМП-5-0 У2 IP54 YKM40-05-54 IEK шт. 1

5 Шкаф АВР 50А  на два ввода IP54 АВР-50-3 (50А) АМК электро шт. 1 компл.

6 Провод ПВ-3 6 мм2 м 5 уточнить при монтаже

7 Провод ПВ-3 10 мм2 м 5 уточнить при монтаже

8 Клемма 3 контактная, 2.5-6.0 кв.мм шт. 30 уточнить при монтаже

9 Щит распределительный ЩРсп-50-2-0/0/4, без стойки (RSP012) RSP012 шт. 4

10 Контакты дополнительные универсальные КДУ60 КДУ60 IEK шт. 6

11 Вилка кабельная IP67 32A 3P+E+N 400V ДКС DIS2183237 ДКС шт. 4

  Световое оборудование

11
Прожектор взрывозащищенный светодиодные ВЭЛАН 73 320 Вт

двухмодульный ВЭЛАН73-СД.Л.320.С1.АС.30
ВЭЛАН73-СД.Л.320.С1.АС.30 ВЭЛАН шт. 6

12
Прожектор взрывозащищенный светодиодные ВЭЛАН 73 160 Вт

ВЭЛАН73-СД.Л.160.С1.АС.30
ВЭЛАН73-СД.Л.160.С1.АС.30 ВЭЛАН шт. 4

 Кабельно-проводниковая продукция

13

Кабель силовой с медными жилами в повинилхлоридной

оболочке с наружным покровом из негорючего ПВХ-

пластиката, экранированный, до 1000В, сечением 5х16 кв.мм
ВВГЭнг Севкабель м. 45

14

Кабель силовой с медными жилами в повинилхлоридной

оболочке с наружным покровом из негорючего ПВХ-

пластиката, экранированный, до 1000В, сечением 5х6 кв.мм
ВВГЭнг Севкабель м. 820
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Позиция Наименование и техническая характеристика
Тип, марка, обозначение

документа, опросного листа
Код продукции Поставщик

Ед

изм-

рения
Кол.

Масса

1 ед. кг
Примечание

17

Кабель силовой с медными жилами в повинилхлоридной

оболочке с наружным покровом из негорючего ПВХ-

пластиката, экранированный, до 1000В, сечением 3х4 кв.мм
ВВГЭнг Севкабель м. 300

18
Кабель силовой с медными. жилами,с расцвеченной  изоляцией

жил и в ре-зиновой оболочке,сеч. в кв.мм:
КГ-ХЛ 660В Севкабель м. 40

 Кабеленесущие системы

19 Кабель-канал 200х60 ta-gn in-liner (01789) м 30

20 Лоток металлический перфорированный 200х50 ЛМП200х50 СЗПК м 180

21 Металлорукав РЗЦП в ПВХ изоляции РЗ-ЦП 32 м 1050

Заземление

22 Ст. уголок 50х50х5 3м шт. 3

23 Ст. полоса 40х5 м 5

24
Провод с медной жилой 1х25 мм2 с ПВХ желто-зеленой

изоляцией
м 10
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