ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 760.19.00245
на поставку Комбинированной дорожной машины для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"
1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров

Комбинированная дорожная машина, количество и наименования поставляемого товара указано в Приложении №1 к ТЗ.
1.2. Сроки поставки товаров

       Продукция должна быть готова для поставки Поставщиком в соответствии со спецификацией (Приложение №1 к настоящему ТЗ). При этом возможна досрочная поставка Комбинированной дорожной машины по согласованию с Заказчиком.
1.3. Возможность поставки эквивалента 

Возможна поставка эквивалента при условии соответствия товара по функциональным, техническим и качественным характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ. При этом характеристики предлагаемого эквивалента не должны отличаться от основных требований, указанных в Приложении №1 (Спецификация) и Приложении №2 (Комплектация) данного ТЗ.
Поставляемый товар должен соответствовать требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29.12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ К ТОВАРУ
2.1. Место применения, использования продукции.
Комбинированная дорожная машина предназначена для обеспечения выполнения производственных работ на объектах филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация", а именно: мойка и поливка дорожных покрытий, мойка прилотковой полосы и барьерных ограждений, поливка зеленых насаждений и газонов. В зимний период очистка дорожных покрытий от свежевыпавшего снега и наледи плужно-щёточным оборудованием.
2.2. Требования к товару:

       Поставляемый товар и применяемые в нем материалы должны быть новыми, не использованными ранее и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов. Комбинированная дорожная машина должна быть укомплектована согласно Приложению №2, технические характеристики должны соответствовать сертификации (сертификату) завода изготовителя.  Продукция должна соответствовать действующей нормативно-технической документации на ее изготовление.
Желательное условие к поставляемому товару изготовление не ранее 2019 года.
 2.3. Требования к применяемым в производстве материалам и оборудованию
  Не устанавливаются. 
2.4. Требования о соответствии товаров обязательным требованиям законодательства о техническом регулировании
       Товар должен соответствовать техническому регламенту «О безопасности колесных транспортных средств» ТР ТС 018/2011.
2.5. Требования о добровольной сертификации товара 
Не устанавливаются.
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.

          На Товар устанавливается гарантийный срок, указанный заводом-изготовителем, но не менее 24 (двадцати четырех) месяцев или 100 000 км пробега (в зависимости от того, что наступит ранее и исчисляемый с даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12.
       В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить замену испорченного товара.  

Все затраты, связанные с заменой поставленного товара, в том числе затраты на транспортировку, несет поставщик.
2.7 Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
        Не устанавливаются
2.8 Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров

        Не устанавливаются.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров

        Отгрузка товара осуществляется с адреса Поставщика, его доставка до склада Заказчика осуществляется силами Поставщика. Расходы, связанные с доставкой, со страхованием, с уплатой таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей участник закупки должен включить в цену своего предложения. 
3.2. Требования к таре и упаковке приобретаемой продукции.

       Поставляемая продукция должна отгружаться в упаковке (или таре) завода-изготовителя. Тара и упаковка, должны обеспечивать полную сохранность продукции от повреждений и порчи при транспортировке и хранении. В случае если по своему характеру Товар не требует затаривания и (или) упаковки и (или) применения средств пакетирования, Поставщик отгружает его без применения этих средств.
3.3. Требования к приемке продукции
        Приемка товара будет осуществляться на складе Заказчика с составлением Приема-передаточного акта по адресу: 462803, Оренбургская область, Новоорский район, п. Энергетик, центральный материальный склад Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО – Электрогенерация»., в соответствии с инструкциями от 15.06.1965 №П-6 и от 25.04.1966 №П-7, а так же положением о входном контроле утвержденным приказом АО «Интер РАО  Электрогенерация» № УЭГ/454/ЭГ/475 от 20.11.15 Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 подписывается Покупателем только после прохождения продукцией входного контроля. 
        В случае если при внутритарной приемке Товара, прохождении входного контроля и/или в течение гарантийного срока Заказчик (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Заказчика (грузополучателя), Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 15 (пятнадцати) календарных дней с момента получения претензии Заказчика (грузополучателя), производит замену некачественного Товара. 
       С товаром поставляются в полном объеме:

· Сертификат качества, паспорт, декларацию о соответствии, паспорт безопасности;
· Счет(а) – фактура(ы);

· Счет(а)
· Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12;
· ГТД-государственная таможенная декларация;
· Руководства по гарантийному обслуживанию;
· Приёмо-передаточные акты по два экземпляра (оригиналы);
· Паспорта транспортных средств (ПТС);

· Инструкции по эксплуатации;

· Сервисные книги.
3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров

         Поставщик обязан предать заказчику вместе с товаром документацию подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара, выданную на основании контроля материалов, выполненного производителем (поставщиком).         
          Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром сертификаты качества, сертификаты безопасности на русском языке, на бумажном носителе.
4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
           Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в закупочной документации. Полная информация по требованиям к порядку расчетов указана в проекте договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»

       В случае если Участники закупки является аккредитованным лицом в рамках системы добровольной аккредитации в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика товаров, работ, услуг, являющихся предметом настоящей закупки, то такой Участник должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО». 
5.2. Требования к опыту поставки
       Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки товара в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние три года, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке. Предоставление отзывов покупателей – желательное требование.
5.3. Требования по подтверждению отношений с производителем товара

        Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае, если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения должен включить документы от производителя (дилерский договор, сертификат, письмо от производителя иные документы), подтверждающие его (Участника) полномочия представлять производителя и/или поставлять его продукцию.
5.4. Прочие требования
        Желательным требованием к участнику является наличие у производителя сертифицированной системы управления качеством, сертифицированной системы экологического менеджмента, сертифицированной системы безопасности труда для деятельности по производству продукции или её поставке, соответствие системы энергетического менеджмента (далее СЭнМ) требованиям международного стандарта ISO 50001: 2011.
        В техническом предложении участник должен предоставить подтверждение что поставляемый товар соответствует требованиям, установленным постановлением Правительства Российской Федерации от 29. 12.2018 № 1716-83, а именно: производителем товара, страной отправления либо страной, через которую перемещается товар не является Украина (применяется в части перечня, утвержденного постановлением).
5. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛОВИЯМ ОПЛАТЫ:

Оплата поставленного Товара производится в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, при наличии всех отчетных документов (п.3.4.)
6. ПРИЛОЖЕНИЯ К ТЗ 760.19.00245: 
· Приложение 1 – спецификация к Техническому заданию; 
· Приложение 2 - комплектация Комбинированной дорожной машины.
Согласовано: 

Приложение 1 к техническому заданию 760.19.00245
Спецификация
                                                                                                                     Приложение №2 к техническому заданию 760.19.00245
КОМПЛЕКТАЦИЯ КОМБИНИРОВАННОЙ ДОРОЖНОЙ МАШИНЫ
	
	Комплектация
	Описание  
	Обязательный параметр (+/-)

	1
	Комбинированная дорожная машина  
	Комбинированная дорожная машина с пескоразбрасывающим, поливомоечным и плужно-щеточным оборудованием на базе автомобиля КАМАЗ-65115
	-

	
	Температурный норматив эксплуатации
	Не менее от минус 200С до плюс 400С.
	+

	2
	Шасси
	КАМАЗ-65115 или эквивалент
	-

	
	Колесная формула
	6*4.
	+

	
	Вместимость топливного бака
	не более 350 л
	-

	
	Масса машины разрешённая максимальная, кг
	22 400
	+

	
	Двигатель
	КАМАЗ 740.705-300 
	-

	
	Мощность кВт/л.с.
	Не менее 221/300
	+

	
	Экологический класс
	Не ниже Евро 5
	-

	
	Коробка передач
	ZF 9S1310T0 
	-

	3
	Доработка шасси
	
	+

	
	Дополнительные передние фары
	Не менее 2 шт.
	+

	
	Проблесковый маячок оранжевого цвета
	
	+

	
	Подготовка межбазового пространства под установку межбазовой щетки
	
	+

	
	Передняя плита универсального типа для монтажа навесного оборудования
	
	+

	
	Кронштейны универсального типа под установку межбазовой щетки
	
	+

	
	Трансмиссия для КПП ZF 
	Трансмиссия должна обеспечивать отбор мощности от КПП шасси, через 2-х вальную КОМ, через карданный вал для привода водяного центробежного насоса и установку масляного насоса (непосредственно на КОМ).
	+

	
	Держатель запасного колеса расположен между кабиной и кузовом
	
	-

	
	Тросовая лебедка для подъема запасного колеса
	
	+

	
	Счетчик моточасов
	
	-

	4
	Гидросистема машины
	Гидросистема должна состоять из: гидробака, гидронасоса, гидромоторов, гидрораспределителя, регуляторов потока, быстроразъемных соединений и трубопроводов.
	+

	
	Емкость гидробака 
	Не менее 200л
	+

	
	встроенный сливной фильтр тонкой очистки гидрожидкости
	 
	+

	
	указатель уровня гидрожидкости
	
	+

	
	управление работой навесного оборудования      
	гидравлическое с пульта из кабины водителя
	+

	
	возможность раздельной работы каждого вида оборудования
	
	+

	
	Быстроразъемные соединения (БРС) для подключения сменного оборудования имеют защитные колпачки для напорных линий и для сливных линий
	
	+

	
	Предохранительный клапан для предохранения гидросистемы от перегрузок в гидросистеме 
	Не менее 16-1 МПа.
	+

	
	Гидробак и блок гидроаппаратуры расположен в закрытом отсеке за кабиной
	
	+

	
	Оповещение водителя об аварийной утечке гидрожидкости из системы с автоматическим блокированием работы гидросистемы
	
	+

	
	Манометр 
	SPG063-00250-01-S-B04           
	-

	5
	Распределитель твердых ПГМ  
	Распределитель твердых ПГМ устанавливается на универсальный надрамник.

Кузов изготавливается из листа толщиной 3 мм, вдоль бортов усилен ребрами жесткости. 

Кузов в поперечном сечении выполняется в форме трапеции переходного сечения, с образованием внутри дополнительного продольного ребра жесткости в месте перехода. 

Геометрия кузова исключает зависание пескосоли на стенках бункера.
	+



	
	Решетка для отсекания крупных фракций ПСС из металлической полосы     
	
	+

	
	Объём кузова, м3
	Не менее 8
	+

	
	Ширина обрабатываемой полосы, м, 
	Не менее 2 – 10  
	+

	
	Плотность посыпки, г/м2. 
	Не менее 50…500
	+

	
	Способ регулировки плотности и ширины посыпки
	Гидромеханический
	+

	
	Регулировка асимметрии посыпки
	Наличие (механическая)
	+

	
	Регулировка диска по высоте
	Наличие, диапазон - 250-550мм
	+

	
	Тип транспортёра  
	Цепной скребковый, две ветви цепи
	+

	
	Тип цепи транспортера           
	Круглозвенная тяговая калиброванная,

ветви работают одновременно и расположены независимо друг от друга, на каждой ветви цепи установлены отдельные скребки. Цепь якорная калиброванная с повышенным разрывным усилием. Обратная ветвь транспортера проходит, минуя пескосоль.
	+

	
	Ширина транспортера, мм
	Не менее 520 - не более 580
	+

	
	Подшипниковый узел натяжного вала вынесен из зоны подачи ПСС
	
	+

	
	Привод транспортера
	Редуктор с гидромотором
	+

	
	Разбрасывающая шахта 
	Внутри выполнена из нержавеющей стали
	+

	
	Гидромотор разбрасывателя расположен вне зоны подачи ПСС
	
	+

	
	Диск разбрасывателя 
	Конусообразной формы с Z-образными направляющими лопатками
	+

	
	Масса загружаемого материала
	Не более 11 000 кг
	+

	
	Лестница для визуального осмотра                      
	
	+

	
	Защитные поддоны по всей длине кузова для предотвращения просыпания ПСС на агрегаты шасси    
	
	+

	
	Щетки для очистки цепей и скребков         
	
	+

	
	Дополнительный проблесковый маяк в зоне разбрасывателя
	
	+

	6
	Поливомоечное оборудование
	Цистерна сварной конструкции из листовой стали, устанавливается на универсальном надрамнике при помощи тех же элементов крепления, что и распределитель ПСС.

Форма цистерны «Чемодан», днища цистерны выгнуты по радиусу
	+

	
	поперечные волнорезы для гашения гидроударов внутри цистерны
	Не менее 3-х
	+

	
	откидная верхняя горловина для заполнения цистерны водой и доступа внутрь цистерны
	Должна располагаться в задней части цистерны
	-

	
	кран для заправки цистерны водой через заправочную колонку
	Должен располагаться справа в задней части цистерны
	-

	
	Насос водяной
	Центробежный, совмещенный с редуктором 
	-

	
	Привод насоса  
	От КОМ через карданный вал. Включение и выключение насоса производится с пульта управления в кабине автомобиля.
	-

	
	Подача насоса, м3/ч
	Не менее 60
	+

	
	Вместимость цистерны - м³
	Не менее 12
	+

	
	Масса перевозимой воды, кг
	Не более 11600 
	+

	
	Ширина рабочей зоны при мойке-поливе м
	Не менее 2,5-20
	+

	
	Рабочее давление воды при мойке - Мпа
	Не менее 0,4
	+

	
	Моечное устройство
	Регулируемые щелевые насадки (слева-справа)
	+

	7
	Щетка межбазовая
	-  при зимнем содержании автомобильных дорог для очистки дороги от снега, шуги, отработанных противогололедных материалов совместно с передним отвалом;

- во время летнего содержания автомобильных дорог для удаления пыли, песка и мусора с дорожного полотна.
	+

	
	Привод вращения щетки
	гидравлический (1 или 2 гидромотора).
	+

	
	Привод подъёма-опускания щётки
	Пневматический
	+

	
	Регулирование прижима щётки к поверхности дороги во время работы посредством пневмоцилиндра осуществляется, из кабины водителя
	
	+

	
	Ограничитель прижима            
	
	+

	
	Кожух для защиты элементов шасси от попадания грязи
	
	+

	
	Регулирование оборотов вращение щетки         
	
	+

	
	Рабочая ширина, мм
	Не менее 2500
	+

	
	Диаметр ворса щётки, мм
	Не менее 550
	+

	
	Длина щётки, мм
	Не менее 2800
	+

	
	Материал ворса                                   
	Полипропилен
	-

	
	Предохранение щетки при наезде на бордюр
	
	+

	
	Защита от деформации ворса щётки при опускании её в рабочее положение
	
	+

	
	Зачистка убираемой полосы от снега по краям щётки
	
	+

	
	Масса щётки, кг
	Не более 250
	+

	
	Рабочий угол (угол расположения щётки к продольной оси автомобиля), град.
	Не более 60
	+

	8
	Отвал передний городской
	Выполнение отвала из стального листа криволинейной формы, усиленного ребрами жесткости. Геометрия верхней части крыла отвала должна предотвращать попадание снега на лобовое стекло автомобиля.
	+

	
	Механизм навески
	Параллелограмм
	+

	
	Привод подъёма-опускания отвала
	Гидравлический, за счет гидроцилиндра двойного действия с гидрозамком
	+

	
	Копирование дорожного полотна в вертикальной плоскости 
	Не менее: вверх на 300 мм и вниз на 130 мм
	+

	
	Угол поворота отвала вправо и влево
	37º(53)


	+

	
	Фиксация отвала в рабочем положении
	Механическая

	+

	
	Высота отвала, мм 
	Не менее 785


	+

	
	Ширина рабочей зоны, мм 
	Не менее 2500
	+

	
	Масса отвала, кг 
	Не более 350
	+

	
	Длина отвала, мм
	Не менее 3060
	+

	
	Материал ножа                 
	Тех пластина 1000х250х40мм для дорожной техники
	+
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