
	[image: ]
	Методика формирования технических заданий для проведения закупочных процедур поставки товаров, выполнения работ, оказания услуг 
	Версия 1




	



ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ 760.19.00339
Закупка "Вакуумные выключатели с комплектом ТКМ для филиала "Ириклинская ГРЭС" АО "Интер РАО - Электрогенерация"""


1. КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ЗАКУПАЕМЫХ ТОВАРОВ

1.1. Наименование и объем закупаемых товаров
Поставка вакуумных выключателей с комплектом ТКМ, осуществляется в соответствии с приложениями №1, 2 (Спецификация, Опросный лист) к техническому заданию.

1.2. Сроки поставки товаров
Продукция должна быть поставлена Заказчику в соответствии со спецификацией (Приложение 1 к настоящему ТЗ). При этом возможна досрочная поставка закупаемого товара 

1.3. Возможность поставки эквивалента. 
Применение эквивалента возможно при условии соответствия товара по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения не ниже требуемых в ТЗ, а также при предоставлении Участником развернутого сравнения по функциональным, техническим характеристикам и условиям применения. При этом характеристики предлагаемого эквивалента должны соответствовать требованиям, указанным в приложениях №1,2 (Спецификация, Опросный лист) к техническому заданию.

2. ОБЩИЕ ТРЕБОВАНИЯ

2.1. Место применения, использования продукции.        
2.1.  Вакуумные выключатели серии ВВ/TEL предназначены для эксплуатации в сетях трехфазного переменного тока частотой 50 Гц с номинальным напряжением до 10 кВ с изолированной и компенсированной нейтралью в нормальных и аварийных режимах.
Выключатели ВВ/TEL применяются в ячейках КРУ внутренней и наружной установки, а также в камерах КСО, как при новом строительстве, так и при замене выключателей прошлых лет выпуска.
          Закупаемая продукция приобретается для реконструкции КРУ-6 кВ бл. №№ 4,8 с заменой маломасленных выключателей ВМПЭ на вакуумные, во время проведения ремонтной компании в 2020 году на объектах Филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО-Электрогенерация».  
 2.2. Требования к товару
           Поставляемый товар и применяемые в нем материалы, комплектующие, должны быть новыми, не использованными ранее, не восстановленными и представлять собой последние или современные модели, а также учитывать последние достижения в области конструкций и материалов, при этом поставляемый товар должен быть изготовлен не ранее 2019 года, не обременённый правами третьих лиц, в споре и под арестом не состоящий.
2.3. Требования к применяемым материалам, оборудованию и иным ресурсам 
            Поставляемое оборудование должно соответствовать заводским чертежам (в том числе и технологии их изготовления). Технические параметры и присоединительные размеры поставляемых запасных частей должны соответствовать конструкторской документации (КД), техническим условиям (ТУ), нормативно-технической документации (НТД) завода - изготовителя на изготовление, поставку, хранение, эксплуатацию и спецификации к техническому заданию.

2.4. Требования о соответствии товара требованиям законодательства о техническом регулировании 
           Не устанавливаются.

2.5. Требования о добровольной сертификации товара 
            Участники закупки в своих предложениях могут представить документы по оценке соответствия поставляемой продукции – Паспорт качества предприятия-изготовителя с обязательным указанием особых требований, ГОСТа (ТУ) (с обязательным указанием: номера паспорта и даты выдачи; заказчика продукции; с расшифровкой фамилий ответственных лиц; синей печатью ОТК). 
2.6. Требования к гарантийному сроку и (или) объёму предоставления гарантий качества на поставляемый товар.
             Гарантийные обязательства должны соответствовать гарантийному сроку завода-изготовителя, указанному в техническом паспорте на оборудование, и составлять не менее 24 месяцев с момента даты подписания Сторонами Товарной накладной унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД. В коммерческом предложении участник обязан в явном виде указать срок гарантии в месяцах и момент, с которого она действует.
           В случае если гарантийный срок завода-изготовителя составляет менее 24 месяцев, Участник принимает на себя обязательства по дополнительному гарантийному обслуживанию за свой счет, до момента наступления указанного срока. В этом случае, Участник в коммерческом предложении указывает срок, предлагаемый заводом-изготовителем и, отдельно, свой дополнительный срок гарантии и условия на которых она предоставляется.
           В случае обнаружения в течение гарантийного срока, дефектов поставляемого товара, поставщик обязан в течение 3-х дней с даты получения письменного уведомления заказчика направить своего уполномоченного представителя для участия в комиссии по расследованию произошедшего повреждения.  
           Все затраты, связанные с устранением дефектов поставленных вакуумных выключателей, вызванных нарушением технологии производства, изготовления, поставки, в том числе затраты на демонтаж, транспортировку, устранение дефектов и последующий монтаж, несет поставщик.
2.7. Требования к расходам на эксплуатацию и техническое обслуживание поставленных товаров
         Поставляемое оборудование должно укомплектовываться в соответствии с руководством по эксплуатации и Приложение №2 ТЗ (Опросный лист)
2.8. Требования по осуществлению сопутствующих работ при поставке товаров
         Не устанавливаются.


 3. ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПОСТАВКИ ТОВАРОВ

3.1. Требования к отгрузке и доставке приобретаемых товаров:
            Поставка товара, его доставка до склада заказчика и разгрузка на складе заказчика должна осуществляться силами поставщика. Затраты на погрузочно-разгрузочные работы и доставку товара Участник закупки должен включить в цену своего предложения. Участник закупки должен включить в цену своего предложения расходы, связанные со страхованием. С уплатой таможенных пошлин, налогов. Сборов и других обязательных платежей.
          Поставка закупаемых товаров должна быть осуществлена до склада покупателя, находящегося по адресу: 462803, Оренбургская обл., Новоорский р-н, п. Энергетик, центральный материальный склад филиала «Ириклинская ГРЭС» АО «Интер РАО - Электрогенерация».
3.2.  Поставляемые товары должны отгружаться разовой партией, в таре и упаковке, обеспечивающей полную сохранность груза от всякого рода повреждений, порчи и хищения. Стоимость тары, упаковки, должны быть включены в цену Товара.
3.3. Требования к приемке товаров
           Приемка Товара по количеству, ассортименту, качеству и комплектности производится непосредственно Покупателем в одностороннем порядке, при этом Покупатель руководствуется Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 15.06.65г. № П-6, Инструкцией Госарбитража при Совете Министров СССР от 25.04.66г. № П-7, Методикой по организации и проведению входного контроля материально-технических ресурсов бизнес-дивизиона «Электрогенерация» согласно приказа от 20.11.2015 №УЭГ/454/ЭГ/475.
          В случае если при внутри тарной приемке Товаров, прохождении входного контроля и/или в течение гарантийного срока Заказчик (грузополучатель) обнаружит в Товаре производственные недостатки, не соответствие требованиям Приложения № 1 (НТД, прилагаемых сертификатов), иные дефекты и недостатки, возникшие не по вине Заказчика (грузополучателя), Поставщик за свой счет в сроки, согласованные Сторонами, но не более 30 (тридцати) календарных дней с момента получения претензии Заказчика (грузополучателя), производит замену некачественного Товара. 
         Товар должен быть поставлен вместе с комплектом товаросопроводительной документацией:
• Счет(а) – фактура(ы) или УПД;
• Счет(а);
• Товарная накладная унифицированной формы ТОРГ-12 либо УПД;
• Товарно-транспортная накладная оформленная на грузополучателя.
3.4. Требования к передаваемой заказчику документации по оценке соответствия требованиям безопасности и качественным показателям товаров
         Поставщик обязан передать заказчику вместе с товаром документацию, подтверждающую безопасность и качество поставляемого товара.
         Поставщик обязан передать заказчику с товаром необходимую техническую документацию, достаточную для монтажа, безопасной эксплуатации и ремонта поставляемого товара. Документация должна быть предоставлена на русском языке на бумажном носителе.
          Техническая документация, прилагаемая к оборудованию, должна включать в себя, но не ограничиваться:
1. свидетельство изготовления;
2. сборочный чертеж со спецификацией;
3. сертификаты соответствия, декларации о соответствии или протоколы испытаний в отношении материалов, комплектующих изделий.
4. руководство по эксплуатации.

4. ПОРЯДОК ФОРМИРОВАНИЯ КОММЕРЧЕСКОГО ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧАСТНИКА ЗАКУПКИ ОБОСНОВАНИЯ ЦЕНЫ, РАСЧЕТОВ, ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ БАНКОВСКИХ ГАРАНТИЙ
	Участник формирует свое коммерческое предложение по форме и в соответствии с инструкциями, указанными в спецификации (Приложение 1 к настоящему ТЗ).
       Расчет за поставленный Товар производится в течение 30 (тридцати) календарных дней, с момента принятия на складе Заказчика и прохождения продукцией входного контроля, при наличии всех отчетных документов (п.3.3. ТЗ).
Полная информация по требованиям к порядку расчетов указана в проекте договора.

5. ТРЕБОВАНИЯ К УЧАСТНИКАМ ЗАКУПКИ 

5.1. Требования о наличии аккредитации в Группе «Интер РАО»
        Участник закупки, имеющий аккредитацию в Группе «Интер РАО» в качестве поставщика продукции, являющейся предметом данной закупки, должен приложить копию действующего Свидетельства об аккредитации в Группе «Интер РАО». 
5.2.   Требования о наличии сертифицированных систем менеджмента 
[bookmark: _GoBack]         Желательным является если участник закупки в составе своего предложения представит копии действующих сертификатов, подтверждающих наличие на предприятии производителя закупаемой продукции организованных систем контроля качества соблюдения технологических процессов (входной контроль, система контроля при выполнении производственных процессов, выходной контроль, сертифицированная система менеджмента качества по стандартам ISO 9001, сертифицированная система экологического менеджмента ISO 14001, сертифицированная система безопасности труда OHSAS 18001, сертифицированная система энергетического менеджмента ISO 50001/ГОСТ Р ИСО 50001).
5.3. Требования к опыту поставки товаров
       Участник закупки должен подтвердить наличие у него опыта поставки продукции, являющейся предметом данной закупки, в количестве не менее 3 исполненных договоров за последние пять лет, предшествующих дате подачи заявки на участие в данной закупке.

5.4.  Дополнительные требования
       Участник закупки в своем предложении должен указать наименование производителя предлагаемой к поставке продукции. В случае если Участник закупки не является производителем предлагаемой продукции, то в состав своего предложения он должен включить письма от завода-изготовителя или иные документы (дилерский документы, копии договоров, сертификаты о партнерстве), подтверждающие возможность осуществлять отпуск товаров через данного поставщика.
6. Приложения

Приложение 1 – Спецификация к техническому заданию № 760.19.00339 
Приложение 2- Опросный лист к техническому заданию № 760.19.00339

Приложение №2 к Техническому заданию 760.19.00339

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ
для заказа вакуумных выключателей типа ВВ/TEL на 1000 А
для нужд филиала «Ириклинская ГРЭС»
	Характеристика оборудования
	Значение согласно опросного листа или заявленного оборудования
	Значение предлагаемого оборудования*

	Выключатель                                                         

	Тип выключателя встроенного в КРУ (согласно ГОСТ или ТУ)
	-
	

	Страна и завод изготовитель
	Россия
	

	Модуль управления Вакуумным выключателем
	-
	

	Типовой комплект адаптации
	ТКМ 
	

	Номинальное напряжение, кВ*
	10
	

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ*
	12
	

	Номинальная частота, Гц*
	50
	

	Номинальный ток , А*
	1000
	

	Номинальный ток отключения, кА*
	20
	

	Ток термической стойкости
	20
	

	Время протекания тока термической стойкости, с
	3
	

	Наибольший пик тока динамической стойкости, кА, не менее
	51
	

	Ток отключения ненагруженных линий, А
	Не нормируется
	

	Собственное время отключения, мс*
	23-27
	

	Полное время отключения, мс*
	35-38
	

	Собственное время включения, мс*
	35-38
	

	Нормированное испытательное напряжение, кВ
- промышленной частоты 50 ГЦ, 1 мин.
- грозового импульса
  относительно земли и между полюсами
  между разомкнутыми контактами 
	

42
42
42
	

	Равномерность работы полюсов, мс не более
- при включении
- при отключении
	
4
3
	

	Среда гашения дуги (Вакуум)*
	вакуум
	

	Ном. напряжение тока цепи питания модуля управления 
	пост/перем               от 85 до 265 В
	

	Ном. напряжение пост. тока цепей питания электромагнитов управления в приводе, В 
	=220В
	

	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	У2
	

	Высота установки над уровнем моря, не более, м
	1000
	

	Верхнее значение относительной влажности воздуха и температуры, не менее
	100%/+25 оС
	

	Эффективное значение относительной влажности при температуре, не менее
	80%/20 оС
	

	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС
	+55 оС
	

	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС
	-40 оС 
	

	Срок планового ремонта, лет*
	Не обслуживаемый
	

	Срок службы, лет*
	30
	

	Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1-90
	М6
	

	Масса выключателя, кг
	35,5
	

	Отсутствие замены и регулировки узлов ВВ в течение всего срока службы
	да
	

	Тип привода (пружинный/пружинно-гидравлический
/электромагнитный/др.)*
	Электромагнитный

	

	Система фиксации состояния положения выключателя*
	Электромагнитная защёлка
	

	Возможность ручного отключения*
	да
	

	Гарантийный срок службы, лет, не менее*
	7
	

	Срок службы, лет, не менее*
	30
	





ОПРОСНЫЙ ЛИСТ 
для заказа вакуумных выключателей типа ВВ/TEL на 1600 А
для нужд филиала «Ириклинская ГРЭС» 


	Характеристика оборудования
	Значение согласно опросного листа или заявленного оборудования
	Значение предлагаемого оборудования*

	Выключатель                                                  

	Тип выключателя встроенного в КРУ (согласно ГОСТ или ТУ)
	-
	

	Страна и завод изготовитель
	Россия
	

	Модуль управления Вакуумным выключателем
	-
	

	Типовой комплект адаптации*
	ТКМ 
	

	Номинальное напряжение, кВ*
	10
	

	Наибольшее рабочее напряжение, кВ*
	12
	

	Частота, Гц*
	50
	

	Номинальный ток , А*
	1600
	

	Номинальный ток отключения, кА*
	31,5
	

	Ток термической стойкости, кА
	31,5
	

	Время протекания тока термической стойкости, с
	3
	

	Ток отключения ненагруженных линий, А
	Не нормируется
	

	Собственное время отключения, мс*
	19-21
	

	Полное время отключения, мс*
	28-30
	

	Собственное время включения, мс*
	30-32
	

	Минимальная бестоковая пауза при АПВ, с
	-
	

	Нормированное испытательное напряжение, кВ
- промышленной частоты 50 ГЦ, 1 мин.
- грозового импульса
  относительно земли и между полюсами
  между разомкнутыми контактами 
	
42
75
42
	

	Равномерность работы полюсов, мс не более
- при включении
- при отключении
	
4
3
	

	Среда гашения дуги (Вакуум)*
	вакуум
	

	Ном. напряжение тока цепи питания модуля управления
	пост/перем               от 85 до 265 В
	

	Ном. напряжение пост. тока цепей питания электромагнитов управления в приводе, В 
	=220В
	

	Страна и завод изготовитель выключателя
	Россия
	

	Климатическое исполнение и категория размещения по ГОСТ 15150
	У2
	

	Высота установки над уровнем моря, не более, м
	1000
	

	Верхнее значение относительной влажности воздуха и температуры, не менее
	100%/+25 оС
	

	Эффективное значение относительной влажности при температуре, не менее
	80%/20 оС
	

	Верхнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС
	+55С
	

	Нижнее рабочее значение температуры окружающего воздуха, оС
	-40С
	

	Срок планового ремонта, лет
	-
	

	Срок службы, лет*
	30
	

	Стойкость к внешним механическим воздействующим факторам по ГОСТ 17516.1-90
	М6
	

	Масса выключателя, кг
	52-58
	

	Отсутствие замены и регулировки узлов ВВ в течение всего срока службы
	да
	

	Тип привода (пружинный/пружинно-гидравлический
/электромагнитный/др.)*
	Электромагнитный,
двухразрывный
	

	Система фиксации состояния положения выключателя*
	Электромагнитная защёлка
	

	Возможность ручного отключения*
	да
	

	Гарантийный срок службы, лет, не менее*
	7
	

	Срок службы, лет, не менее*
	30
	





Дополнительные требования

1. Заполнение опросного листа участником является обязательным, поставщик несет ответственность за указанные данные в опросном листе. При проведении входного контроля заказчик имеет право не принять данный товар при выявлении несоответствия указанных данных в опросном листе.
1. Обязательное предоставление участником заводских паспортов товаров с опросным листом.
1. Помеченные (*) характеристики не изменяемые, т.е. не должны быть изменены технические требования к высоковольтным вводам, по соблюдению этих характеристик будет осуществляться отождествление аналога.

            

Начальник электрического цеха                                                                                   Пряхин И.И.

Зам. начальника электрического цеха по ремонту                                                      Кейль Д.А.   
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