Приложение № 6 к извещению по ОЗЦ


Требования к демонтажу объекта незавершенного строительства (мазутный банк) 
АО «Нижневартовская ГРЭС»

Описание объекта: Мазутный бак расположен на территории мазутного хозяйства участка топливоподачи. 
- Объем 30 000 куб. м. 
- Вес 483,12 т. (лом категории 5А)
- Размеры: 
диаметр резервуара 45,6 м
высота стенки резервуара 17,9 м
- Материал:
		сталь 14Г2АФ-15 52/40 по ГОСТ 19282-73;
		сталь 09Г2С-15 по ГОСТ 19282-73;
		сталь 09Г2-15 по ГОСТ 19281-73;
[bookmark: _GoBack]		сталь ВСm3cn5 по ГОСТ 19281-73

Работы должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, правилами производственной, пожарной безопасности, охраны труда, правилами техники безопасности и промсанитарии, экологической безопасности, охраны окружающей среды, санитарного благополучия, действующими в отрасли и на предприятии Заказчика, включая, но не ограничиваясь:
· СО 34.043.181-2003 «Правила организации технического обслуживания и ремонта оборудования, зданий и сооружений электростанций и сетей»;
· Федеральный закон от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов»;
· «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97 (утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.);
· Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; 
· СО 153-34.20.120-2003 Правила устройства электроустановок;
· «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) (утв. РАО "ЕЭС России" 9 марта 2000 г.);
· «Правила противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390;
· Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
· Приказ Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об утверждении Правил по охране труда при работе на высоте»; 
· Приказ Министерства здравоохранения и социального развития РФ от 1 июня 2009 г. N 290н "Об утверждении Межотраслевых правил обеспечения работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты";
· Приказ Минэнерго РФ от 19 июня 2003 г. N 229 "Об утверждении Правил технической эксплуатации электрических станций и сетей Российской Федерации";
· «Методические указания по выдаче специальных разрешений (лицензий) в области энергетики» N РД 34 38.128-95 (утв. Минтопэнерго РФ 1 января 1996 г.);
· «Сборник распорядительных документов по эксплуатации энергосистем» (СРД-98, Теплотехническая часть);
· Общие правила взрывобезопасности для взрывопожароопасных химических, нефтехимических и нефтеперерабатывающих производств (приказ Ростехнадзора от 11.03.2013 №96), 
а также другой нормативно-технической документацией, действующих на период производства работ и в соответствии с внутренними распорядительными документами по организации безопасного проведения работ, принятыми на предприятии Заказчика.

Подрядчик должен под свою ответственность и за свой счет произвести обеспечение работ необходимой универсальной технологической оснасткой, средствами малой механизации, инструментом, необходимой спецтехникой и грузоподъемными механизмами (талями, лебедками и  т.п.), съемными грузозахватными приспособлениями, необходимыми для выполнения работ в объеме настоящего технического задания
Персонал Подрядной организации, привлекаемой к работам, должен быть обучен, аттестован и иметь квалификационные удостоверения, подтверждающие обучение и допуск к работе на высоте, на тепломеханическом оборудовании электростанций и тепловых сетей, в электроустановках до 1000 В, а также иметь удостоверения установленного образца о проверке знаний требований охраны труда, промышленной и пожарной безопасности с учетом следующих нормативно-технических документов:
•	Постановление Минтруда РФ и Минобразования РФ от 13 января 2003 г. N 1/29 «Об утверждении Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организаций»;
•	Приказ МЧС России от 12.12.2007 № 645 «Об утверждении Норм пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций»;
•	Приказ  Ростехнадзора РФ от 29.01.2007 № 37 «О порядке подготовки и аттестации работников организаций, поднадзорных Федеральной службе по экологическому, технологическому и атомному надзору»; 
•    «Правила техники безопасности при эксплуатации тепломеханического оборудования электростанций и тепловых сетей» РД 34.03.201-97 (утв. Министерством топлива и энергетики Российской Федерации 3 апреля 1997 г.);
•     Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 17 августа 2015 г. N 552н «Об утверждении Правил по охране труда при работе с инструментом и приспособлениями»; 
•     Правила устройства электроустановок СО 153-34.20.120-2003; 
•     Приказ Минтруда России от 24.07.2013 № 328н «Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок»;
•      «Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий» РД 153-34.0-03.301-00 (ВППБ 01-02-95*) (утв. РАО "ЕЭС России" 9 марта 2000 г.);
•     «Правила противопожарного режима в РФ», утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. N 390.
- Правил по охране труда при работе на высоте, утверждённого приказом Минтруда и социальной защиты РФ №155 от 28.03.14 (с изм. От 17.06.15 3383)
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